
Decoder-Leiterplatte für Märklin Dampfloks, Artikel-Nr. 8040/8041 
 
Die Leiterplatten 8040 und 8041 sind für verschiedene Märklin Schlepptender-Dampfloks 

entwickelt worden, um diese auf einfachste Weise und sauber zu digitalisieren. Die 

Leiterplatten sind mit einer 21MTC Schnittstelle ausgerüstet, alle wichtigen Anschlüsse 

derselben sind auf grosse Lötpads herausgeführt.  
Die Anschlüsse Aux3 bis Aux6 werden bei 8041 auf der Leiterplatte verstärkt und sind über 

Widerstände herausgeführt, wodurch LED direkt an die Leiterplatte angeschlossen werden 

können. Beim Artikel 8040 werden diese Ausgänge unverstärkt herausgeführt. 
Bei beiden Versionen ist eine weisse LED für das Rücklicht verbaut, womit die bestehende 

Glühlampe entfernt werden kann. Trotzdem sind Lötanschlüsse für die Glühlampe auf der 

Leiterplatte vorhanden, falls Sie die Glühlampe vorziehen. 

Die Leiterplatten haben die gleiche Grösse von 62 x 26mm wie die Original Leiterplatte und 
passen deshalb exakt in die Tender diverser Märklin Dampfloks anstelle dieser und werden 

mit den vorhandenen Schrauben befestigt. 

 

Anschluss 
 

Farben nach Märklin Standard (wo möglich) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Farbtabelle der Litzen 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kompatible Loks 

 
Verschiedene Märklin BR03, BR41, BR44 und BR50 älterer Bauart können mit dieser 

Leiterplatte umgerüstet werden.  

Vergleichen Sie die bestehende Leiterplatte Ihrer Lok mit dem Bild oben. 

Oberseite 

Lok Masse 
Schleifer 

Aux2 

weisse LED  

Glühlampe 

(optional) 

Aux2 
Licht 

Lok Masse 

Rückleiter Funktionen 

Aux5 
Aux3 

Aux6 
Aux4 

Anschlüsse für 

Decoder-Pufferung 

vi Aux2 

or Motor rechts 

rt Schleifer 

ge Licht hinten 

bl Decoder Plus (Rückleitung) 

gn Aux1 

ws Licht vorne 

sw Lok Masse (Räder) 

gr Motor links 

Märklin     NEM (DCC)   Decoder Ausgang 


