
Decoder-Leiterplatte für Märklin 12X / BR128, Art.-Nr. 8042/8043 
 

Die Leiterplatten 8042 und 8043 sind für Märklin E-Loks der Baureihe 12X / BR128 entwickelt 
worden, um diese auf einfachste Weise und sauber zu digitalisieren. Die Leiterplatten sind mit 
einer 8 poligen oder der 21MTC Schnittstelle ausgerüstet, alle wichtigen Anschlüsse derselben 

sind auf grosse Lötpads herausgeführt.  
Die Anschlüsse Aux3 bis Aux6 werden bei 8043 auf der Leiterplatte verstärkt und sind über 

Widerstände herausgeführt, wodurch LED direkt an die Leiterplatte angeschlossen werden 
können. Beim Artikel 8042 werden diese Ausgänge unverstärkt herausgeführt. 
Die Leiterplatten haben die gleiche Grösse von 100 x 22mm wie die Original Leiterplatte und 

passen deshalb exakt in die Märklin Loks anstelle dieser und werden mit den beiden 
vorhandenen Schrauben befestigt. 

 

 
Anschluss 
 

Farben nach Märklin Standard (wo möglich) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Farbtabelle der Litzen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Versionen 
 

8042 Leiterplatte für Märklin 12X / BR128, Aux3-6 nicht verstärkt. 8 polige Schnittstelle 

8042mtc Leiterplatte für Märklin 12X / BR128, Aux3-6 nicht verstärkt. 21mtc Schnittstelle 

8043mtc  Leiterplatte für Märklin 12X / BR128, Aux3-6 verstärkt. 21mtc Schnittstelle 
 

Hinweis: Aux5 und 6 sind nicht bei allen Decodern vorhanden. 

Oberseite 

Lok Masse 
Schleifer 

Aux2 

Lautsprecher- 
Anschlüsse auf der 

Unterseite 

Aux3 

vi Aux2 

or Motor rechts 

rt Schleifer 

ge Licht hinten 

bl Decoder Plus (Rückleitung) 

gn Aux1 

ws Licht vorne 

sw Lok Masse (Räder) 

gr Motor links 

Märklin     NEM (DCC)     Decoder Ausgang 

Decoder Plus 
Licht vorne 
Licht hinten 

Aux1 

Aux1 
Licht vorne 
Licht hinten 

Aux2 

Dec. Plus 

Aux4 
Aux6 

Aux5 8 Pol. Anschluss. 

Farben nach DCC Norm 

Aux2 von Decoder 

(einzelne Litze) Optional vom Kunden nachrüstbar: 

C2 für Elko 35V zur Pufferung Decoder + 
C3 für Elko 6.3V zur Pufferung Decoder 5V intern 


