Leiterplatte fir Decoder-Einbau in Marklin Re 4/4, Artikel-Nr. 8046/8047

Die Leiterplatte ist speziell flir den Anschluss unserer Lichtmodule 8084 entwickelt worden.
Bei der Ausfiihrung 8047 werden die Ausgange Aux3 und Aux4 verstarkt, bei 8046 sind die
Ausgange direkt unverstarkt vom Decoder herausgefihrt.
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Dargestellte Farben nach Optional vom Kunden nachriistbar:
DCC Norm C2 fiir Elko 35V zur Pufferung Decoder +
C3 fir Elko 6.3V zur Pufferung Decoder 5V intern

Pinbelegung der
21mtc Schnittstelle:

21IMTC 21IMTC
Marklin Farben NEM Farben
Hallsensor 1 B schieifer, Pantograf Hallsensor 1 (1] [22] I Schiene rechts
Hallsensor 2 B R:der, Masse Hallsensor 2 Bl schiene links
Hallsensor 3 I oc () Funktionen GND Aux 6 (L) DC (-) Funktionen GND
Aua L) [l ] (4] [1o] I Motor + Aux 4 (L) I Motor rechts (+)
Zugbus Clock El - Motor - Zugbus Clock Motor links (-)
Zugbus Data [6] Motor (3) Zugbus Data (6] Aux 5 (L)
Licht hinten | | I DC (+) Funktionen Licht hinten [ | I Oc (+) Funktionen
Licht vorne Bl Ao F) Lichtvorne [ | B Auxi
Lautsprecher 2 - @ - Aux 2 (F2) Lautsprecher 2 - IE] - Aux 2
Lautsprecher 1 - -:] Aux 3 (L) Lautsprecher 1 - Aux 3 (L)

Verdrehschutz Vcce +5V Prozessor Verdrehschutz Vce +5V Prozessor



