
Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Ae 8/14, 8054mtc/8055mtc 
 
Die Leiterplatte 8054mtc und 8055mtc wurden für die Märklin Ae 8/14 speziell für die 
Verwendung unserer Lichtmodule 8088 entwickelt. 

 
In dieser Kombination sind alle Lichtfunktionen einzeln oder via Decoder-Mapping bequem 

zusammengefasst verfügbar. 
 
Die Version 8054mtc hat keine Verstärkerstufe für Aux3/4 und ist für Decoder mit verstärkten 

Ausgängen Aux3/4 gedacht. 
Die Version 8055mtc verstärkt die Ausgänge Aux3/4, und ist für Decoder mit Logic-Level an 

Aux3/4 gedacht. 
 

 

 

 

  

 
 
 

 
Anschluss an Lüssi Lichtmodule 8088 
 

Um alle Lichtfunktionen nutzen zu können, benötigen Sie 6 Funktionsausgänge des Decoders. 
Dies sind: F0v, F0h, Aux1, Aux2, Aux3 und Aux4. 
Diese Ausgänge sind auf den Leiterplatten 8054mtc und 8055mtc alle vorhanden, bei 

8055mtc sind Aux3 und Aux4 verstärkt. 
 

Anschluss (Grundsätzliche Funktion) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Lichtmodul 8088 

vorne 

8054mtc/8055mtc 

Linke Anschlüsse 

8054mtc/8055mtc 

Rechte Anschlüsse 

Lichtmodul 8088 

hinten 

Funktion 

D+ Dec+   Plus Spannung 

Lv Lv   A-Licht vorne 

Lh Aux1   LED weiss unten rechts vorne 

Aux Aux2   LED rot vorne 

  Dec+ D+ Plus Spannung 

  Lh Lv A-Licht hinten 

  Aux3 Lh LED weiss unten rechts hinten 

  Aux4 Aux LED rot hinten 

Platz für Decoder 

(Decoder nicht im 

Lieferumfang inbegriffen) 

Umschalter für  

Oberleitungsbetrieb 



 

Verbindung von 8054mtc/8055mtc mit zweiter Lokhälfte 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sie benötigen also eine zusätzliche Litze zwischen den beiden Lok-Hälften von Aux4 zum 
Lichtmodul an Aux. In der Verdrahtung oben sind die geänderten Litzen zur Übersicht farblich 
gekennzeichnet, Sie können natürlich auch die weniger auffälligen schwarzen Litzen 

verwenden. 
Anschluss des linken Lichtmoduls wie oben gezeigt. 

 
 
 

Ausrüstung der Lok mit zwei Decodern * 
 

Wenn Sie ihrer Lok zwei Decoder gönnen möchten, um die Fahreigenschaften nochmals zu 
verbessern (ein Decoder pro Motor), benötigen Sie die Leiterplatte 8054mtc bzw. 8055mtc 

zweimal. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Lichtmodul 8088 
vorne 

8054mtc/8055mtc 
Linke Leiterplatte 

8054mtc/8055mtc 
Rechte Leiterplatte 

Lichtmodul 8088 
hinten 

Funktion 

D+ Dec+   Plus Spannung 

Lv Lv   A-Licht vorne 

Lh Aux1   LED weiss unten rechts vorne 

Aux Aux2   LED rot vorne 

  Dec+ D+ Plus Spannung 

  Lv Lv A-Licht hinten 

  Aux1 Lh LED weiss unten rechts hinten 

  Aux2 Aux LED rot hinten 

 P P  Pantograf 

 GND GND  Lok Masse 

 DecPwr (hier rot) DecPwr  Bahnstrom für Decoder  

 
Es braucht bei dieser Variante also lediglich drei Litzen zwischen den beiden Lok-Hälften. 

 
* Zwei Decoder in einer Lok macht nur bei DCC Sinn. Bei MFX könnte eine so ausgerüstete 

Lok nur als «Doppeltraktion» gefahren werden. 

Decoder-Leiterplatte 
8054mtc/8055mtc 

Original-Leiterplatte 

in zweiter Lok-Hälfte 


