
Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin ICE 2, 8056M Serie 
 
Die Leiterplatte 8056M wurde für die Märklin ICE 2 Serie entwickelt. 
 

Die Leiterplatte wird in drei Versionen angeboten: 
8056M mit 8 poliger Schnittstelle 

8056Mmtc mit 21MTC Schnittstelle 
8056MAmtc mit 21MTC Schnittstelle und Verstärkung der Decoderausgänge Aux3 und Aux4 
 

Die Leiterplatte ist für den motorisierten Endwagen vorgesehen.  
Für den nicht-motorisierten Endwagen ist die Leiterplatte 8056R erhältlich. 

 
Die Idee dahinter ist es, im angetriebenen Endwagen einen «normalen» Decoder einzusetzen, 
während im nicht-angetriebenen Endwagen ein Funktionsdecoder für dessen Lampen sowie 

für die Innenbeleuchtung der Zwischenwagen verwendet wird. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Anschlüsse (Farben nach NEM Standard) 
 
 

 
Weisse Frontlampe 

Rotes Rücklicht 

Rückleitung Lampen 

(Decoder Plus) 
 

Motor L/R 
Masse 
 

 
 

 
 

 

Platz für Decoder 

(Decoder nicht im 

Lieferumfang inbegriffen) 

Umschalter für  

Oberleitungsbetrieb 

Anschlüsse  

Aux1 und Aux2 direkt 

Aux1R und Aux2R (für LED) 

Anschlüsse Licht 

vorne / hinten für LED 

Lautsprecher,  

auf der Unterseite 

Masse 

Schleifer 

Decoder Plus 

Aux3 und Aux4 direkt 

Aux3R und Aux4R 

(für LED) 

Aux5 und Aux6 direkt, 

auf der Unterseite 


