Decoder-Leiterplatte fur Marklin Re 460 + Ae 6/6, Artikel-Nr. 8069

Die Leiterplatte 8069 ist flr Marklin Loks der Serie Re 460 und Ae 6/6 entwickelt worden, um
diese auf einfachste Weise und sauber zu digitalisieren. Die Leiterplatte ist mit einer 21MTC
Schnittstelle ausgertstet, alle wichtigen Anschllisse derselben sind auf grosse Lotpads
herausgeflhrt.

Die Decoder-Ausgange Aux 3 und Aux 4 werden auf der Leiterplatte verstarkt und kénnen
damit fur den direkten Anschluss von Verbrauchern verwendet werden.

Die Leiterplatte ist somit ideal fir den Anschluss unserer Lichtmodule 8086 (flir die Re 460)
oder die 8085 (fiir die Ae 6/6) mit roten und weissen LED.

Auf der Leiterplatte befinden sich zwei Dioden. Diese sorgen dafiir, dass die weisse Lampe
unten rechts immer leuchtet, wenn die anderen weissen Lampen leuchten (A-Licht).

Es kénnen bei Bedarf zwei weitere Dioden (D1 und D4) bestlickt werden. Damit ist der
Schweizer Lichtwechsel ohne Anderungen an der Decoder Einstellungen mdglich.

Die Leiterplatte hat eine Grdosse von 32 x 18mm und passt deshalb exakt in die Re 460 und
Ae 6/6 anstelle der vorhandenen Leiterplatte und wird mit der vorhandenen Schraube
befestigt.
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