Leiterplatte fir Decodereinbau in Marklin Klasse C, Artikel 8071mtc

Die Leiterplatte 8071mtc/8075mtc wurde speziell fir die Marklin Loks Klasse C und Klasse K
entwickelt, um diese mit minimalem Aufwand mit aktuellem Decoder aufzuristen. Dabei kann
es sich auch um einen Sounddecoder handeln (Grésse beachten!).

Schnittstellen-Stecker 21 mtc.
(Belegung siehe unten).

Lotanschluss flr
Schleifer

Aux1
Aux2

Die Litzen werden an gleicher
Stelle wie beim
Originaldecoder angeldtet.
Dabei ist hier:

Aux1 Uber R5 (09, Rauch)
Aux2 direkt vom Decoder
Liv Lampen vorne

gr Ruckleiter Lampen (Dec+)
bl Motor 2

ge Motor 1

rt Masse

Die Farben in der Lok folgen
hier also keinem Standard!

Untere Seite

Lautsprecher

Obere Seite

Platz flr
Decoder

Kontaktblech fir Schleifer
(wird nicht bei allen
Modellen verwendet)

W 8071 v4
W 8075
www.luessi.eu

@rp

mmmm GND / Raeder

Anschlussbelegung 21mtc
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Verdrehschutz
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