
Lichtmodul für Märklin Re 4/4 Loks, Artikel-Nr. 8084 
 

Das Lichtmodul 8084 ist speziell für Märklin Loks der Reihe Re 4/4 entwickelt worden. Es 
erweitert diese Loks nicht nur mit roten Schlussleuchten, sondern auch die möglichen 
Signalbilder. Das Modul passt exakt an die gleiche Stelle wie die ursprünglichen Leiterplatten. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Auf der Leiterplatte befindet sich eine Elektronik, welche beim Einschalten der weissen LED 
die roten LED ausschaltet. Damit lassen sich mit nur vier Decoder-Ausgängen (Licht vorne, 

Licht hinten, Aux1 und Aux2) folgende Signalbilder darstellen (entspricht Variante 1): 

Funktionen an der Zentrale, richtungsabhängig 

(kein Decoder-Mapping notwendig): 
 

Variante 1 Hier werden die roten LED am gemeinsamen Aux2 angeschlossen 
Licht  Licht in Fahrtrichtung vorne weiss (A-Licht), schaltet rote LED aus 
Licht und F1  Licht in Fahrtrichtung vorne weiss, Licht hinten weiss rechts unten 

Licht und F2  Licht in Fahrtrichtung vorne weiss, Licht hinten 2x rot (Lok Solofahrt) 
Nur F2  Rote Lampen vorne und hinten (Störung) 

 

Variante 2 Hier werden die roten LED an getrennten Aux2/Aux3 angeschlossen 
Wie Variante 1, rote LED jedoch wie folgt: 

Nur F2 Rote LED Lok vorne (richtungsunabhängig) 
Nur F3 Rote LED Lok hinten (richtungsunabhängig) 

 

8084 Anschlüsse (Pads): 
+ Decoder Plus 

0 A-Licht. Schaltet die roten LED aus 
1 Einzelne LED weiss unten rechts 

2 Rote LED 

 
Decoder Anschlüsse und Litzenfarben (nach NEM Norm): 
Blau  Decoder Plus Rückleiter Funktionen 
Weiss  F0 vorwärts Licht vorne (Lv, F0v) 

Gelb  F0 rückwärts Licht hinten (Lh, F0h) 
Grün  Aux1  Funktionstaste 1 

Violett Aux2  Funktionstaste 2 
 

Anschluss Variante 1 Anschluss Variante 2 

+ 2 1 0 + 2 0 1 

Aux 1 

Decoder + 

Aux 2 

Licht v / h 

Aux 1 

Decoder + 

Aux 2 / 3 

Licht v / h 



 

Variante 1 
Funktion 8084 mit Licht und 2 Aux Ausgänge (Aux1 und Aux2) 

              
Beschreibung, 
Decoder Ausgänge 

Funktionen 
an Zentrale 

 
Bild 

Vorne 

   
Bild 

Hinten 

  

              
Fahrt vorwärts, für Doppeltraktion                
F0v Licht                 

              
Fahrt vorwärts, mit Wagen                
F0v, Aux1 Licht, F1                 

              
Fahrt vorwärts, Lokfahrt                
F0v, Aux2 Licht, F2                 

              
Fahrt rückwärts, für Doppeltraktion                
F0h Licht                 

              
Fahrt rückwärts, mit Wagen                
F0h, Aux1 Licht, F1                 

              
Fahrt rückwärts, Lokfahrt                
F0h, Aux2 Licht, F2                 

              
Parklicht                
Aux1 F1                 

              
Störung                
Aux2 F2                 

              

              

Verdrahtung: Decoderausgang: Funktion: 

Pad 0 an der vorderen Leiterplatte Licht vorne F0v Alle 3 weissen Lampen vorne. Schaltet rotes Licht aus. 

Pad 0 an der hinteren Leiterplatte Licht hinten F0h Alle 3 weissen Lampen hinten. Schaltet rotes Licht aus. 

Pad 1 an beiden Leiterplatten Aux1 Untere rechte weisse Lampen vorne und hinten. 

Pad 2 an beiden Leiterplatten Aux2 Rote Lampen vorne und hinten. 

Pad + an beiden Platinen DC+ vom Decoder Rückleiter Funktionen. 

              

Decoder-Mapping:                           

Kein Mapping notwendig                           



 

Variante 2 
Funktion 8084 mit Licht und 3 Aux Ausgänge (Aux1, Aux2 und Aux3) 

              
Beschreibung, 
Decoder Ausgänge 

Funktionen 
an Zentrale 

Bild 
Vorne 

 
Bild 

Hinten 

 

              

Fahrt vorwärts, für Doppeltraktion                

F0v Licht                 

              

Fahrt vorwärts, mit Wagen                

F0v, Aux1 Licht, F1                 

              

Fahrt vorwärts, Lok Solofahrt                

F0v, Aux3 Licht, F3                 

              

Fahrt rückwärts, für Doppeltraktion                

F0h Licht                 

              

Fahrt rückwärts, mit Wagen                

F0h, Aux1 Licht, F1                 

              

Fahrt rückwärts, Lok Solofahrt                

F0h, Aux2 Licht, F2                 

              

Fahrt vorwärts, Schiebelok                

Aux3 F3                 

              

Fahrt rückwärts, Schiebelok                

Aux2 F2                 

              

Parklicht                

Aux1 F1                 

              

Störung                

Aux2, Aux3 F2                 

              

              

Verdrahtung: Decoderausgang: Funktion: 

Pad 0 an der vorderen Platine F0v Alle 3 weissen Lampen vorne. (Schaltet rotes Licht aus.) 

Pad 0 an der hinteren Platine F0h Alle 3 weissen Lampen hinten. (Schaltet rotes Licht aus.) 

Pad 1 an beiden Platinen Aux1 Untere rechte weisse Lampen.    

Pad 2 an der vorderen Platine Aux2 Vordere rote Lampen.       

Pad 2 an der hinteren Platine Aux3 Hintere rote Lampen.       

Pad + an beiden Platinen DC+ vom Decoder Rückleiter Funktionen       
 



 
Tipp: 
Zusätzliches Mapping für Pendelzüge                           

(Deutschland: Wendezüge)              

Mit der oben aufgeführten Verdrahtung nach Variante 2 ist es mit zusätzlichem Decoder-Mapping möglich, mit 
einer einzigen Funktionstaste den Lichtwechsel für Pendelzüge einzuschalten.  
In diesem Beispiel wird dazu die Funktionstaste F10 gewählt. Jede andere freie Funktionstaste ist auch möglich. 
Das Licht wird dabei beim Richtungswechsel automatisch korrekt umgeschaltet, ohne weitere Bedienung der 
Funktionstasten. 

Lok mit Schleifer voraus aufgegleist: 

Beschreibung, 
Decoder Ausgänge 

Funktionen 
an Zentrale 

Bild 
vorne 

 
Bild 

hinten 

 

              
Vorwärtsfahrt (Lok voraus)                
F0v, Aux1 F10                 

              
Rückwärtsfahrt (Steuerwagen voraus)                
Aux2 F10                 

              
Decoder-Mapping für Funktion F10: 
               

F10 fwd Licht vorne, Aux1             

F10 rev Aux2             

 

 
 

Hinweise 
 

Die Elektronik auf der Leiterplatte schaltet die roten LED aus, sobald die weissen LED 
eingeschaltet werden. Dadurch ist es nicht sinnvoll, die weissen LED über die Decoder-
Programmierung zu dimmen. Dies hätte zur Folge, dass die roten LED gleichzeitig mit 

den weissen LED leuchten würden, und zwar umso heller, je mehr gedimmt wird.  
Dies hängt mit dem PWM Prinzip (Puls-Pausen-Modulation) zusammen, welche die 

Decoder zur Dimmung verwenden. 
 
Die Pendelzug-Steuerung (dt: Wendezug) lässt sich mit Einschränkungen auch mit 

zwei Aux-Ausgängen statt mit drei erreichen, wenn bei der hinteren Leiterplatte der 
Anschluss 2 leer gelassen wird. In diesem Fall muss die Lok «richtig herum» an den 

Zugverband gekuppelt werden. Licht vorne weiss und hinten rot funktioniert dann 
natürlich ebenfalls nur in einer Fahrtrichtung. 
 

Die oben aufgeführten Signalbilder entsprechen den Vorschriften der SBB gemäss 

Schweizerischen Fahrdienstvorschriften. 


