
Lichtmodul für Märklin Ae 8/14 Loks, Artikel-Nr. 8088 
 

Das Lichtmodul 8088 ist für Märklin und Trix Loks der Reihe Ae 8/14 entwickelt worden. Viele 
dieser Modelle wurden früher mit gelben LED ausgerüstet. Mit dieser Leiterplatte können 
diese vorbildgetreu auf weisse LED umgerüstet werden. 

Daneben hat diese Leiterplatte noch eine rote LED als Rücklicht unten rechts. 
Das Modul hat die gleiche Grösse wie die Original-Leiterplatte und passt exakt an die gleiche 

Stelle wie diese. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

8088 Anschlüsse (Pads) 
D+ Decoder Plus 

Lv A-Licht (zusammen mit Anschluss Lh) 
Lh Einzelne LED weiss unten rechts 

Aux Rote LED unten rechts 
 

Decoder Anschlüsse und Litzenfarben 
NEM Märklin  Decoder Ausgang Beschreibung / Zentrale 
blau  orange  Decoder Plus  Rückleiter Funktionen 

weiss grau  F0 fwd (Lv, F0v)   Licht vorwärts (Licht vorne) 
gelb  gelb  F0 rev  (Lh, F0h)  Licht rückwärts (Licht hinten) 
grün  braun/rot Aux1    Funktionstaste F1 

violett braun/grün Aux2    Funktionstaste F2 
 

Oberseite 

Decoder + 

Licht vorne 

Aux1 

Licht hinten 

Hinweis 
 

Alle LED sind über Vorwiderstände geführt, so dass die Anschlüsse direkt an die 

Decoderausgänge angeschlossen werden können. 
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