
Micro-Lichtmodul, Artikel-Nr. 8091 / 8091-K / 8091-R 
 
Das Lichtmodul 8091 ist speziell für Modellbahn-Beleuchtungen entwickelt worden. 
 

Der Vorteil dieses Moduls ist die einfache Verwendung mit allen bei der Modellbahn gängigen 
Stromversorgungen: AC (Wechselstrom), DC (Gleichstrom), digitaler Bahnstrom oder direkt 

am Decoderausgang: es funktioniert immer. Dabei ist es auch egal, wie die Anschlüsse 
verdrahtet werden, die beiden Anschlüsse können getauscht werden. 
 

Die beiden Leuchtdioden sind antiparallel geschaltet. Bei Gleichstrom (DC und 
Decoderausgang) leuchtet nur ein der beiden, bei AC und direkt am digitalen Bahnstrom 

leuchten beide. Die Helligkeit ist in beiden Fällen aber mehr als ausreichend. 
 
Das Modul hat eine Grösse von 8.6 x 4 mm und passt somit auch an Orten, wo nur 

begrenzter Platz vorhanden ist, beispielsweise als Führerstandsbeleuchtung, für Modellhäuser 
aller Spurweiten, als Bahnsteigsbeleuchtung etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Max. + / - 30V AC/DC 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anschluss 


