
Lichtmodul für HAG Loks Re 460, Artikel-Nr. 8092 
 

Das Lichtmodul 8092 ist für HAG Loks der Reihe Re 460 vorgesehen, welche noch mit 
Glühlampen ausgerüstet sind. 
Die Leiterplatte passt exakt an die gleiche Stelle wie die original Leiterplatte mit den 

Glühlampen und hat die gleiche Grösse. Somit kann das Modul einfach eingesteckt werden. 
Die Leiterplatte besitzt drei weisse LED und zwei rote LED. 

Somit sind folgende Lichtfunktionen möglich: 
- A-Licht (Frontlicht) 
- Einzelnes weisses Licht unten rechts (Schweizer Lichtwechsel) 

- Rotes Licht unten links und rechts 
 

Die LED sind über Widerstände geschaltet, die Leiterplatte kann deshalb direkt an die 
Decoderausgänge angeschlossen werden. 
Alle Anschlüsse sind auf der Rückseite der Leiterplatte angeordnet. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Anschlüsse 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

8092 Anschlüsse (Pads): 
+ Decoder Plus 

Licht v/h Weisse LED (für A-Licht muss der Decoder zusätzlich die einzelne weisse 
LED unten rechts ansteuern (Mapping Aux 1 und Aux3) 

Aux1/3 Einzelne LED weiss unten rechts 
Aux2/4 Rote LED unten 

 

Decoder Anschlüsse und Litzenfarben (nach NEM Norm): 
Blau  Decoder Plus Rückleiter Funktionen 
Weiss F0 vorwärts Licht vorne (Lv, F0v) 
Gelb  F0 rückwärts Licht hinten (Lh, F0h) 

Grün  Aux1  Funktionstaste 1 
Violett Aux2  Funktionstaste 2 

Vorderseite 

Decoder + 

Licht v bzw h 

Aux1 bzw 3 
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Verwenden Sie also folgende Decoderausgänge: 
Lichtmodul Lok vorne: Dec +, Licht vorne, Aux 1 und Aux 2 

Lichtmodul Lok hinten: Dec +, Licht hinten, Aux 3 und Aux 4 

Mit entsprechendem Funktions-Mapping im Decoder sind damit alle oben erwähnten 

Lichtfunktionen möglich. 
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Aux2 bzw 4 
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Rückseite 

LED ws für Lampe oben. 
Evtl. Lichtleiter 
um 1.5mm kürzen


