
Anschluss der Litzen an die Module 
 
Gerne stellen wir Ihnen hier eine Anleitung für den Anschluss von Litzen an unsere Adapter-
Leiterplatten bzw. an die Lichtmodule zur Verfügung. 
 

1. Litze abisolieren 
Dafür eignen sich (automatische oder manuelle) Abisolierzangen, oder sog. Lackabzieh-
Pinzetten (Kupferdraht-Kratzer). Bei dünnen Litzen geht es sogar mit den Fingernägeln. 
 
                    
 
 
 
 
Bilder von links nach rechts:  
Automatische Abisolierzange, manuelle Abisolierzange, Lackabzieh-Pinzette 
 

2. Die abisolierten Litzendrähte verdrillen 
Loses Litzenende zwischen Daumen und Zeigfinger halten und die Litze mit der anderen Hand 
mehrfach drehen. Dies ist wichtig, damit kein einzelner Draht der Litze hervorsteht und eine 
Verbindung zu einem benachbarten Lötanschluss herstellen kann. 
 

3. Litzenende verzinnen 
Lötkolben-Spitze an das verdrillte Litzenende halten und etwas Lötdraht zufügen. 
 

4. Litzenende kürzen 
Bei den meisten Litzen zieht sich die Isolation bei Wärme etwas zurück. Die vorstehende 
abisolierte Stelle ist dann meist zu lang. Kürzen Sie diese mit einem Elektronik-
Seitenschneider auf ca. 2 bis 3 mm. 
 

5. Lötanschlüsse verzinnen 
Geben Sie etwas Lötdraht mit dem Lötkolben auf den entsprechenden Lötanschluss des 
Moduls. Sie können hier getrost eine gute Portion Lötzinn hinzugeben. Dieser Vorgang sollte 
möglichst kurz sein (1 bis 2 Sekunden), damit das im Lötdraht vorhandene Flussmittel nicht 
verbrennt 
 

6. Litze anlöten 
Erwärmen Sie den vorher verzinnten Lötanschluss mit dem Lötkolben, und führen Sie sofort 
die Litze in das flüssige Lötzinn und entfernen Sie die Lötkolbenspitze.  
Wichtig: Beim Abkühlen des Lötzinns darf die Litze nicht mehr bewegt werden. 

 
So gelingt jeder Anschluss perfekt. 
 
Hier noch einige Beispiele: 
 

Hier sehen Sie gleich drei schlechte Beispiele: Die 
gelbe Litze hat einen dünnen Draht, welcher eine 
Verbindung zu einem anderen Anschluss herstellt. 
Die braune Litze wurde nicht gekürzt. Die grün-
braune Litze wurde nicht verdrillt. 
 
 


