Leiterplatte fir Decoder-Einbau in Marklin BR 101, Art-Nr. 8052(mtc)/8053mtc

Die Leiterplatte ist speziell fir die Marklin BR 101 Loks entwickelt worden.

Bei der Ausfiihrung 8053mtc werden die Ausgange Aux3 und Aux4 verstarkt, bei 8052mtc
sind die Ausgange direkt unverstarkt vom Decoder herausgefuhrt. Die Version mit 8pol
Stecker (8052) bietet vom Decoder her keine Aux 3 und Aux4 Ausgange an.

8pol Stecker
bei 8052

Platz fiir Anschluss fiir Aux 2 Litze

Umschalter fiir Lautsprecher- bei 8pol Stecker

Oberleitungsbetrieb Anschlisse Decoder
nur bei 21mtc

Verstarkerschaltung fir Aux 3
und Aux 4 bei 8053mtc

*eee@ee

GO0
“or

Lok Masse v Schleifer
() —ca Qe = Aux 2
Decod {3 af W e 2[f] e Licht vorne
ecoder + f‘—‘H@ ; v > Licht hinten
Licht hinten el G ) — 7 , Decoder +
Licht vorne ” :
AuX 1 ==

Lautsprecher-
Anschlisse auf der
Unterseite

Aux 3 und Aux 4
Anschlisse, bei
Optional vom Kunden nachristbar: 8053 verstarkt

C2 fur Elko 35V zur Pufferung Decoder + Kontaktflache fur
C3 fir Elko 6.3V zur Pufferung Decoder 5V intern den Pantografen

Dargestellte Farben oben nach Marklin
Standard, wie bereits in der Lok

Pinbelegung der
21mtc Schnittstelle:

21MTC 21MTC
Marklin Farben NEM Farben
Hallsensor 1 I schieifer, Pantograf Hallsensor 1 E - Schiene rechts
Hallsensor 2 - Réder, Masse Hallsensor 2 - Schiene links
Hallsensor 3 Il oc () Funktionen GND Aux 6 (L) DC (-) Funktionen GND
Aua L) [l B votor + Aux 4 (L) Motor rechts (+)
Zugbus Clock B votor - Zugbus Clock Motor links (-)
Zugbus Data [6] Motor (3) Zugbus Data (6] Aux 5 (L)
Licht hinten [ | DC (+) Funktionen Lichthinten [ | B oc (+) Funktionen
Licht vorne Bl Ao F) Lichtvorne | | B Auxi
Lautsprecher 2 [ (o] [14] I Aux2 (F2) Lautsprecher 2 [ [2] 4 I Aox2
Lautsprecher 1 [ B | Ax3o Lautsprecher 1 [l Aux 3 (L)
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