
Anschluss Rücklicht 
Lv und Lh.  

Alternativ Lv und Aux1 

Brücke für Schleifer/ 
Pantograf Betrieb 

Anschlüsse für Innen- 
beleuchtung (von oben) 

Dec+/Licht/Aux1/Aux3 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin RCe 2/4, Artikel-Nr. 8072(A) 
 
Diese Leiterplatte wurde für die Märklin RCe 2/4 ‘Roter Pfeil’ und ‘Blauer Pfeil’ der älteren 
Generation (3125, 3127, 3605, 33865) entwickelt und ersetzt die bestehenden 

Originalleiterplatte. 
Die 21MTC Schnittstelle erlaubt die Verwendung aller gebräuchlichen Lok- und Sounddecoder 

mit entspr. Schnittstelle. 
Auf beiden Enden der Leiterplatte sind verschiedene Anschlüsse für die Front-
/Rückbeleuchtung vorhanden. Es lassen sich damit auch rote Rücklichter ansteuern. 

Die Innenbeleuchtung kann an «Licht», an Aux1 oder Aux3 angeschlossen werden. 
Die Leiterplatte ist vorbereitet für den Einbau eines Puffer-Kondensators auf der unteren 

Seite. Die Ladeschaltung dazu ist vorhanden. 
Für eine Umrüstung auch LED-Beleuchtung können entspr. Vorwiderstände direkt auf der 
Leiterplatte angebracht werden. 

Die Umschaltung vor Schleifer- auf Oberleitungsbetrieb erfolgt mittels eines Jumpers 
(Brücke). 

Entstördrosseln für den Motor sind vorhanden. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Möglichkeiten beim Anschluss der Lampen 
 

Vorne    Licht vorne (Lv)  für zus. rote Leuchten: Lh oder Aux1 
Hinten   Licht hinten (Lh)  für zus. rote Leuchten: Lv oder Aux2 
Innenbeleuchtung  Licht, Aux1 oder Aux3 

 
Für rote Rückleuchten können unsere Lichtmodule 8091-D mit weisser und roter LED direkt 

angeschlossen werden: 
 
 

 
 

Schleifer 

Anschluss für Puffer-Elko. 

25V, max. 2200μF 

Polarität beachten! 

Motor- 
Anschlüsse 

Anschluss Frontlicht 
Lv und Lh.  

Alternativ Lv und Aux2 

Anschlüsse Aux3 und Aux4 
Bei 8072 unverstärkt 

Bei 8072A verstärkt 


