
 
 

 
 

Decoder-Leiterplatte für Märklin Loks, Artikel-Nr. 8096/8096A 
 

Dieser Decoder-Adapter ist aus der Praxis entstanden und erleichtert die Digitalisierung von 
analogen Märklin-Loks erheblich. 
Der Adapter ist in der Grösse und der Platzierung der Bauteile so konstruiert, dass mit 

aufgestecktem Decoder die Masse des elektro-mechanischen Fahrtrichtungsumschalters (FRU) 
nicht überschritten werden. Damit lässt sich dieser Adapter in den allermeisten analogen 

Märklin-Loks ohne Nacharbeit an der Lok einbauen. Der Adapter wird einfach anstelle des FRU 
angeschraubt. 
Daneben wartet dieser Adapter mit vielen weiteren interessanten Funktionen auf: 

- Direkter Anschluss von Glühlampen- und/oder LED-Beleuchtung (Vorwiderstände bereits 
 auf der Leiterplatte vorhanden). 

- Mehrere Anschlüsse für Decoder Plus (Rückleitung Funktionen) vorhanden. 
- Auch für Sounddecoder geeignet, Lautsprecher-Anschlüsse auf beiden Seiten der 

Leiterplatte vorhanden. 

- Aux1 bis Aux4 sind direkt sowie über Vorwiderstände herausgeführt, z.B. für 
Führerstandsbeleuchtungen mit LED. 

- Kann anstelle des FRU an das vorhandene Gewindeloch in der Lok angeschraubt werden, 
eine passende Schraube und Unterlagscheibe liegt der Leiterplatte bei. Beidseitig 
klebendes Montageband entfällt. 

- Die Leiterplatte ist in zwei Versionen erhältlich:  
8096: ohne verstärkte Ausgänge Aux3 und Aux4 (für Decoder mit verstärkten 

Ausgängen). 
8096A: mit Verstärkerschaltung für Aux3 und Aux4 (für Decoder mit Logic-Ausgängen). 
 

Die Leiterplatte hat eine Grösse von 34 x 20mm und passt deshalb mit aufgestecktem 
Decoder in den allermeisten Fällen an den Platz des Fahrtrichtungsumschalters. 

 
 

Montage der Leiterplatte in der Lok 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Hinweis: Die mitgelieferte Unterlagscheibe ist zwingend zu verwenden. 
 
 

 
  

Decoder-Leiterplatte 
8096 

Unterlagscheibe 

M2 Schraube 

21mtc Decoder 

Halterung in der 
Lok mit Gewinde 



Anschluss 
 
(Farben nach Märklin Standard) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Hinweis zu den Lautsprechern 
Bei Decodern mit 4 Ohm Impedanz können zwei Lautsprecher mit 8 Ohm angeschlossen 

werden (je 1x vorne und hinten an der Leiterplatte, Parallelschaltung). 
 
Farben nach NEM 

Unter https://luessi.ch/pdf/Decoder_Farben.png finden Sie eine Farbtabelle mit der 
Gegenüberstellung der Litzenfarben bei Märklin zur NEM. 

 
Anschlüsse Aux3 und Aux4 
Bei Version 8096 kommen diese direkt vom Decoder (unverstärkt). 

Bei Version 8096A werden diese Ausgänge auf der Leiterplatte von Logic-Level auf vollwertige 
Funktionsausgänge verstärkt. Unter https://luessi.ch/pdf/Decoderliste_21MTC.pdf 

finden Sie eine Liste gängiger Decoder mit entspr. Hinweisen auf die Ausgänge 
(verstärkt/unverstärkt). 

Leiterplatte-Vorderseite 

Lok Masse 

Schleifer 

Aux5 und 6 Anschlüsse 
direkt vom Decoder 

Beleuchtung mit LED 

Widerstände auf der  

Leiterplatte vorhanden 

Aux3, über Widerstand 1.5 kΩ 

Schleifer (alternativ) 

Lok Masse 
(alternativ) 

Lautsprecher 

Anschluss Beleuchtung 
bei Glühlampen (F0v und 

F0h direkt vom Decoder) 
 

Widerstände auf der  
Leiterplatte vorhanden 

Lautsprecher 
(zweite Anschluss-

möglichkeit) 

Leiterplatte-Rückseite 

Aux4, über Widerstand 1.5 kΩ 

Aux2, über Widerst. 1.5 kΩ 

Aux1, über Widerst. 1.5 kΩ 

Aux2, direkt von Decoder 

Aux1, direkt von Decoder 

2x Decoder Plus 

(Rückleiter Funktionen) 

Aux4, direkt von Decoder 

Aux3, direkt von Decoder 

Vorne 

Hinten

 
 Vorne 

Vorne 

Hinten

 
 Vorne 
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