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Beleuchtungsmodule für Loks 

 

8083 Lichtmodul für Märklin Krokodil und Ae 3/6 

Dieses Lichtmodul ist für die Umrüstung diverser Märklin Krokodile und 
Ae 3/6 entwickelt worden, welche über zwei Glühlämpchen verfügen. 

Das Modul besteht aus zwei Leiterplatten, welche im 90° Winkel 
zusammengelötet werden, und einem 3D gedruckten Teil, welches exakt in die 
Lok passt. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (weiss) 
• Einzelne LED weiss unten rechts 
• Rote LED links und rechts 

 

8084 Lichtmodul für Märklin Re 4/4 

Ausgerüstet mit warmweissen und roten LED 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (weiss), schaltet die roten LED ab 
• Einzelne LED weiss unten rechts 
• Rote LED links und rechts 

 

8085 Lichtmodul für Märklin Ae 6/6 

Ausgerüstet mit warmweissen und roten LED 

Austausch bei Loks mit Glühlampen 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (weiss) 
• Einzelne LED weiss unten rechts 
• Rote LED links und rechts 

 

8086 Lichtmodul für Märklin Re 460 

Das Lichtmodul 8086 ist speziell für Märklin Loks der Reihe Re 460 entwickelt 
worden, welche noch mit Glühlampen ausgerüstet sind. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (weiss) 
• Einzelne LED weiss unten rechts 
• Rote LED links und rechts 

 

8087 Lichtmodul für Märklin Re 460 

Das Lichtmodul 8087 ist für Märklin Loks der Reihe Re 460 entwickelt worden, 
welche bereits mit LED ausgerüstet sind. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (weiss) 
• Einzelne LED weiss unten rechts 
• Rote LED unten rechts 
• Fernlicht 
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8087-2 Lichtmodul für Märklin Re 460 

Wie Artikel 8087, jedoch mit zwei roten LED links und rechts 

 

8088 Lichtmodul für Märklin Ae 8/14 

Das Lichtmodul 8088 ist speziell für Märklin Loks der Reihe Ae 8/14 entwickelt 
worden, welche noch mit gelben LED ausgerüstet sind. Es erweitert diese 
Loks zudem mit einer roten Schlussleuchte. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (weiss) 
• Einzelne LED weiss unten rechts 
• Rote LED unten rechts 

 

8089 Lichtmodul für HAG Re 456 

Das Lichtmodul 8089 ist für HAG Loks der Reihe Re 456 vorgesehen. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (Frontlicht) 
• Einzelnes weisses Licht unten rechts 
• Rotes Licht unten links und rechts  

8090 Universal-Lichtmodul für verschiedene Loks und Steuerwagen 

Das Lichtmodul 8090 ist für Märklin Loks sowie viele Loks anderer Hersteller 
sowie Steuerwagen entwickelt worden, welche von Glühlampen oder gelben 
LED auf weisse LED umgerüstet werden sollen. 

Die Leiterplatte besteht aus 2 Teilen, welche im 90° Winkel zusammengelötet 
werden können, wo eine Befestigung am Lokboden sinnvoll erscheint. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (Frontlicht) 
• Einzelnes weisses Licht unten rechts 
• Rotes Licht unten links und rechts 

 

8092 Lichtmodul für HAG Re 460 

Das Lichtmodul 8092 ist für HAG Loks der Reihe Re 460 vorgesehen, welche 
noch mit Glühlampen ausgerüstet sind. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (Frontlicht) 
• Einzelnes weisses Licht unten rechts 
• Rotes Licht unten links und rechts 

 

8093 
8093-K 

Lichtmodul für Märklin BR 101, BR 128, BR 152, BR 152 u.a. 

Das Lichtmodul 8093 ist für verschiedene moderne Elektro-Loks vorgesehen, 
welche beispielsweise mit gelben LEDs ausgerüstet sind.  

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (Frontlicht) 
• Fernscheinwerfer 
• Rotes Licht unten links und rechts 

8093 ist mit warmweissen, 8093-K mit kaltweissen LED ausgerüstet. 
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8094 
8094-K 

Lichtmodul-Set für HAG S-Bahn Lok Re 450 

Das Lichtmodul-Set 8094 ist speziell für die HAG Re 450 entwickelt worden. 
Das Set besteht aus der unteren Leiterplatte mit roten und weissen LED, 
sowie ein Modul für die Zugzielanzeige. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (Frontlicht) 
• Zugzielanzeige 
• Rotes Licht unten links und rechts 

8094 ist mit warmweissen, 8094-K mit kaltweissen LED ausgerüstet. 

 

 

8094T 
8094T-K 

Lichtmodul für Fleischmann S-Bahn Steuerwagen,  
passend zum Lichtmodul 8094 

Das Lichtmodul 8094T ist speziell für die Fleischmann ZVV Doppelstock-
Steuerwagen und passend zum HAG Re 450 Lichtmodul 8094 entwickelt 
worden. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (Frontlicht) 
• Zugzielanzeige 
• Einzelne weisse Lampe unten rechts 
• Rote LED 

8094 ist mit warmweissen, 8094-K mit kaltweissen LED ausgerüstet. 

 

8100 Lichtmodul für Märklin ICE 3 / BR 406 

Das Lichtmodul passt exakt anstelle der Originallichtplatine und ist mit 
weissen LED ausgerüstet. Die Schaltung entspricht derjenigen von Märklin mit 
Umschaltung der Polarität für rot/weiss 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (weiss) 
• Fernlicht 
• Rote LED 

 

8082 Lichtmodul für verschiedene Märklin Hobby-Loks, wie BR 185 

Das Lichtmodul passt exakt anstelle der Originallichtplatine und ist mit 
weissen und roten LED ausgerüstet. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht (weiss) 
• Einzelne weisse LED unten rechts (Schweizer Lichtwechsel) 
• Rote LED 

Hinweis: Unter Artikelnummer 8081 bzw. 8081mtc ist ein kompletter 
Umbausatz mit 2 Lichtmodulen und Decoderadapter erhältlich 

 

 

Infobox LED 

LED sind Halbleiterelemente. Als Dioden sind diese nur ein einer Richtung leitend – von der Anode zur Kathode. 

Leuchtdioden haben eine Durchlassspannung von rund 1.7 V (rote LED) bis 3.2 V (weisse LED). 

LED dürfen nicht direkt an einer Stromquelle angeschlossen werden, da sie sonst durchbrennen. Es ist also immer ein 

Vorwiderstand notwendig. Alle unsere Lichtmodule haben entsprechend dimensionierte Vorwiderstände verbaut, und 

können deshalb direkt an Decoderausgängen oder einer Gleichstromquelle bis 25 V DC betrieben werden. 
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Lichtmodule für Wagen 

8301 Lichtmodul-Set Liliput Steuerwagen 

Das Lichtmodul dient zum Umrüsten des bestehenden Moduls auf weisse LED. 
Bestehend aus zwei Leiterplatten mit weissen und roten LED 

Schaltbare Funktionen: 

• Wie beim Liliput Modul 

 

8109 
8109-K 

Lichtmodul für Märklin EW-IV Steuerwagen 

Dieses Lichtmodul ist ein direkter Ersatz für die originalen Märklin 
Lichtmodule, welche mit gelben LED ausgerüstet wurden. 

Schaltbare Funktionen: 

• A-Licht 
• Rote LED unten rechts 

Die Leiterplatte kann wie die Märklin Leiterplatte oder direkt an 
Decoderausgänge betrieben werden. 

8109 ist mit warmweissen, 8109-K mit kaltweissen LED ausgerüstet. 

 

 

Lichtmodule für allgemeine Anwendungen 

8091 
8091-K 
8091-R 

Micro LED-Lichtmodul für alle Anwendungen 

Mit diesen kleinen LED-Leiterplatten können Sie verschiedene 
Beleuchtungsaufgaben lösen. 

Die Leiterplatten besitzen zwei antiparallel geschaltete LED und ein 
entsprechender Vorwiderstand. 

Damit lässt sich das nur 8.6 x 4 mm kleine Modul an allen gängigen 
Stromversorgungen anschliessen: analog Wechselstrom und Gleichstrom, 
digital Bahnstrom und direkt am Decoderausgang. 
Spannung: bis max. 30 V AC / DC / Digital 

Ausführungen: 
8091 mit warmweissen LED 
8091-K mit kaltweissen LED 
8091-R mit roten LED 

 

8091-D 
8091-DK 

Micro LED-Lichtmodul ‘Duo’, weiss/rot 

Mit dieser kleinen LED-Leiterplatte können Sie verschiedene 
Beleuchtungsaufgaben lösen. 

Die Leiterplatte besitzt zwei separat ansteuerbare LED in weiss und rot mit 
entsprechenden Vorwiderständen. 

Das Modul ist für DC bis 25 V ausgelegt. 
Damit lässt sich das nur 8.6 x 4 mm kleine Modul an allen gängigen DC 
Modellbahn-Stromversorgungen sowie direkt am Decoderausgang 
anschliessen. 

Ausführungen: 
8091-D mit warmweisser und roter LED 
8091-DK mit kaltweisser und roter LED 
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8191 
8191-K 

Sub-Micro Lichtmodul 

Das Lichtmodul 8191 ist speziell für Modellbahn-Beleuchtungen entwickelt 
worden. 

Das winzige Modul besitzt auf beiden Seiten eine helle weisse LED, welche 
entsprechend einen grossen Bereich ausleuchten. Ein Vorwiderstand ist 
bereits vorhanden, ebenso eine Schutzdiode gegen falsche Polarität. 
Die Leiterplatte wird an einer DC Spannung von 6 bis 27 V oder direkt an einem 
Decoderausgang angeschlossen und hat die Abmessungen von lediglich 2.4 x 
8.5 mm und eine Gesamtdicke von 2.5 mm. 

 

8115 LED-Modul für C-Gleis Weichenlaterne 

Lichtmodul warmweiss für C-Gleis Weichenlaternen. 
Direkter Austausch zur Märklin gelben LED-Leiterplatte. 

Das Modul hat zwei antiparallel-geschaltete, warmweisse LED, welche in 
Lichtfarbe und Helligkeit den neuen Märklin warmweissen Laternen angepasst 
sind. 

Ein flackerfreier Betrieb ist bei Anschluss direkt am Einbaudecoder, an die 
Gleisanschlüsse (0 und B), an einem Trafo (Wechselstrom, bis 18 VAC) oder mit 
einem Netzteil (bis 20 VDC) möglich. Stromaufnahme:  < 1 mA 

 

3401 Gummi-Durchführungstülle klein 

Ideal zur Befestigung der Micro-Lichtmodule, beispielsweise in HAG Loks. 

Innendurchmesser:   3 mm   
Befestigungsloch-Durchmesser:  5 mm   
Aussendurchmesser:   8 mm   
Montagedicke:    1.6 mm  

 

 

 

Infobox Lichtfarbe 

Wann passen warmweisse, wann kaltweisse LED? 

Als Faustregel gilt: Bei Dampfloks nur warmweisse LED, bei Loks bis ca. Baujahr 2000 ebenfalls warmweisse LEDs. 

Bei neueren Elektroloks passen auch kaltweisse LED. Für Wagen-Innenbeleuchtung immer warmweisse LED verwenden. 

Im Zweifelsfall verwenden Sie warmweisse LED. 

Wir verwenden bei unseren Lichtmodulen hochwertige, hell leuchtende weisse LED in warmweisser bzw. kaltweisser 

Ausführung. 

Farbtemperatur warmweiss: 3000-3500° K 

Farbtemperatur kaltweiss: 6000-7000° K 
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Decoder-Adapter für Dampfloks 

8040 
8041 

Decoder-Leiterplatte für Märklin diverse Dampfloks 

Die Leiterplatte 8040 ist für verschiedene Märklin 
Schlepptender-Dampfloks entwickelt worden, um diese auf 
einfachste Weise und sauber zu digitalisieren.  
Die Leiterplatte ist mit einer 21 MTC Schnittstelle ausgerüstet, 
alle wichtigen Anschlüsse derselben sind auf grosse Lötpads 
herausgeführt.  

Kompatible Loks: 
Verschiedene Märklin Dampfloks der Baureihen BR 01, BR 03, 
BR 24 mit langem Tender, BR 41, BR 43, BR 44, BR 50, BR 52, 
Serie 25021 SNCB älterer Bauart sowie weitere Dampfloks 
mit langem Tender können mit dieser Leiterplatte umgerüstet 
werden. 

Abmessungen: 62 x 26 mm 

Versionen: 
8040 ohne verstärkte Decoderausgänge Aux 3 bis Aux 6 
8041 mit Verstärkerschaltung für die Decoderausgänge 
 Aux 3 bis Aux 6 

 

8048 Decoder-Leiterplatte für Märklin Dampfloks der Serie 
BR 34 wie König Ludwig Zug 

Die Leiterplatte ist für die Märklin Loks der Serie BR 34 
entwickelt worden, und passt exakt anstelle des originalen 
Decoders. 

Für Decoder mit 21 MTC Schnittstelle. 

Für die stromführende Kupplung der Lok ist ein Halbleiter-
Relais auf der Leiterplatte verbaut, welche den Bahnstrom 
auf die Kupplung mittels Funktionsausgang Aux 1 für die 
Wagen einschaltet. 

Trotz der beengten Platzverhältnisse ist dieser Adapter auch 
für Sounddecoder geeignet. 

Die Anschlüsse Aux 2 bis Aux 5 sind direkt von der 21 MTC 
Schnittstelle auf Pads herausgeführt. Die Funktion dieser 
Anschlüsse hängt vom verwendeten Decoder ab. 

 

8050 
8050mtc 
8051mtc 

Leiterplatte für Märklin BR 17 und S 10 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin BR 17, der S 10  
(Kaiser Wilhelm Zug) sowie BR 18.1 mit langem Tender. 
Gleiche Grösse wie Originalleiterplatte, einfachster Einbau. 

Abmessungen: 55 x 31 mm 

Versionen: 
8050 mit 8 poliger Schnittstelle nach NEM 
8050mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8051mtc mit 21 MTC Schnittstelle und Aux 3 und Aux 4  
 verstärkt 
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Infobox «Logische Decoder-Ausgänge» 

Was sind «logische Ausgänge»? 

Bei Decodern mit 21 MTC Schnittstelle stehen verschiedene Schaltausgänge zur Verfügung. 

Einerseits sind dies die beiden Ausgänge für Licht vorwärts und Licht rückwärts. Dazu kommen die beiden Ausgänge 

Aux 1 und Aux 2. Diese vier Ausgänge können bei allen Decodern direkt für Verbraucher wie Glühlampen oder LEDs mit 

Vorwiderständen genutzt werden. 

Die weiteren Ausgänge sind teilweise unterschiedlich beschaltet. Die Ausgänge Aux 3 und Aux 4 können sowohl als 

normale Schaltausgänge wie als sogenannte logische Ausgänge ausgeführt sein. 

Logische Ausgänge sind solche, welche direkt vom Decoder-Prozessor herausgeführt sind. Diese Ausgänge haben eine 

Spannung von 5 V (eingeschaltet) bzw. 0 V (ausgeschaltet), also logisch 1 und 0.  

Der Prozessor liefert nur wenige Milliampere an diese Ausgänge. Diese müssen also verstärkt werden, um Verbraucher 

ansteuern zu können. Je nach Hersteller und Decoder Typ kann dies auf dem Decoder durchgeführt werden. Falls nicht, 

muss eine externe Verstärkerschaltung aufgebaut werden. 

Viele unserer Leiterplatten sind daher mit solchen Verstärkerschaltung erhältlich, erkennbar an der Artikelnummer oder 

am Buchstaben «A» in der Bezeichnung. 

Alle Schaltausgänge ab Aux 5 sind bei sämtlichen Lokdecoder aller Herstellern als «logische Ausgänge» auf die 21 MTC 

Schnittstelle geführt. 

Welche Decoder haben Aux 3 und Aux 4 verstärkt? 

Bei ESU sind Decoder mit «MKL» in der Bezeichnung mit verstärkten Ausgängen Aux 3 und Aux 4, also beispielsweise 

«LokPilot 5 ‘MKL’». Die übrigen Decoder haben hier logische Ausgänge (Ausnahme: Funktionsdecoder). 

Bei Zimo sind Decoder mit «C» in der Bezeichnung unverstärkt, solche mit «D» verstärkt. Hier lassen sich jedoch die 

beiden Ausgänge Aux 3 und Aux 4 per Konfiguration von logischen auf verstärkten Ausgängen umstellen. 

Bei neueren Märklin Decodern lassen sich die Ausgänge Aux 3 und Aux 4 ebenfalls softwaremässig umstellen. 

 

8058 Decoder-Leiterplatte für Märklin Dampfloks BR 55 

Die Leiterplatte ist für die Märklin Loks der Serie BR 55 
entwickelt worden, und passt exakt anstelle des originalen 
Decoders. 

Trotz der beengten Platzverhältnisse ist dieser Adapter auch 
für Sounddecoder geeignet. Dazu wurde der 21 MTC Stecker 
2° schräg gestellt. 

Die Anschlüsse Aux 2 bis Aux 5 sind direkt von der 21 MTC 
Schnittstelle auf Pads herausgeführt. Die Funktion dieser 
Anschlüsse hängt vom verwendeten Decoder ab. 

Abmessungen: 39 x 20 mm 
 

8071 
8071mtc 

Decoder-Leiterplatte für Märklin Würt. Klasse C 
BR 18.1 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Klasse C Loks, wie 
Artikel 3311 (schöne Württembergerin) sowie der Märklin 
Klasse K, wie 37058. 
Fertig bestückt mit Stecker, Dioden, Widerstände und Clip 
für den Schleifer.  
Einfacher Umbau: die Originalleiterplatte mit diesem Teil 
ersetzen, die fünf Litzen in der gleichen Anordnung anlöten, 
beliebiger Decoder für Faulhaber Motor einstecken und 
fertig. Läuft auch mit mfx Decoder. 

Versionen: 
8071 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652). 
8071mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
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8075 
8075mtc 

Decoder-Leiterplatte für Märklin Würt. Klasse K 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Klasse K Loks. 
Geeignet auch für Sounddecoder. 

Versionen: 
8075 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652). 
8075mtc mit 21 MTC Schnittstelle 

 

 

Decoder-Adapter für Dieselloks 

8070mtc Decoder-Leiterplatte für Märklin Am 842 (kurze 
Version) 

Die Leiterplatte ist für die Märklin Loks der Serie Am 842 
entwickelt worden, und passt exakt anstelle der 
Originalleiterplatte. Als Decoder eignen sich alle mit 21 MTC 
Schnittstelle, vorzugsweise mit verstärkten Ausgängen 
Aux 3 und Aux 4. 

Mittels Funktionsmapping im Decoder sind folgende 
Lichtsignale möglich: 
F0 (Licht) A-Licht vorne, richtungsabhängig 
F0 und F1 A-Licht vorne, eine weisse Lampe hinten,  
 unten rechts. Richtungsabhängig. 
Nur F2 Eine weisse Lampe unten rechts 
 beidseitig. 

Abmessungen: 117 x 16.5 mm 

 

8070Lmtc Decoder-Leiterplatte für Märklin Am 842 
(lange Version) 

Die Leiterplatte ist für die Märklin Loks der Serie Am 842 
entwickelt worden, und passt exakt anstelle des originalen 
Decoders. Als Decoder eignen sich alle mit 21 MTC 
Schnittstelle, vorzugsweise mit verstärkten Ausgängen 
Aux 3 und Aux 4. 

Mittels Funktionsmapping im Decoder sind folgende 
Lichtsignale möglich (Beispiel): 
F0 (Licht) A-Licht vorne, richtungsabhängig 
F0 und F1 A-Licht vorne, eine weisse Lampe hinten,  
 unten rechts. Richtungsabhängig. 
Nur F2 eine weisse Lampe unten rechts beidseitig. 
F5 Führerstandsbeleuchtung 

Abmessungen: 132 x 15.5 mm 
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8073mtc 
8073Amtc 

Leiterplatte für Märklin VT859 und Xo2 13 SJ 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Dieseltriebwagen 
VT 859 und die schwedische Xo2 13 SJ. 

Licht weiss/rot mit Fahrtrichtung umschaltbar. 
Rote Rückleuchten nach Wunsch separat schaltbar (Aux 1 
und Aux 2). 
Innenbeleuchtung separat schaltbar, nach Wunsch an Aux 1 
oder Aux 3. 
Anschluss für Puffer-Elko inkl. entsprechender 
Ladeschaltung vorhanden. 
Möglichkeit zum Einbau von Vorwiderständen für LED. 

Abmessungen: 136 x 31.5 mm 

Versionen: 
8073mtc Aux 3 und Aux 4 unverstärkt 
8073Amtc Aux 3 und Aux 4 auf der Leiterplatte verstärkt 

 

 

Decoder-Adapter für Elektroloks 

8011 
8011mtc 

Decoder-Leiterplatte für Märklin «Hobby-Loks», 
wie BR 185 / Re 482 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Re482 / BR185 / 
BR146 und baugleiche Loks sowie für die DC-Ausführungen 
von Trix.  

Die Leiterplatte 8011 ist vorgesehen für die 
Weiterverwendung der bestehenden Lichtmodule von 
Märklin/Trix, welche in die Flexprint-Stecker auf diese 
Leiterplatte passen. 

Abmessungen: 35 x 29 mm 

Versionen: 
8011 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8011mtc mit 21 MTC Schnittstelle 

Hinweis: Unter Artikelnummer 8081 bzw. 8081mtc ist ein 
kompletter Umbausatz mit 2 Lichtmodulen und 
Decoderadapter erhältlich 

 

8015 
8015mtc 
8015trx 

Leiterplatte für Märklin/Trix Ae 8/14 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Ae 8/14 
Doppelloks. 
Umschalter für Schleifer zu Oberleitung. 
Der Lautsprecheranschluss der 21 MTC Schnittstelle ist 
separat herausgeführt. 

Hinweis: zum Digitalisieren eine analogen Trix Ae 8/14 
benötigen Sie noch die Blindplatte 8015trx. 

Abmessungen: 92 x 27 mm 

Versionen: 
8015 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8015mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8015trx Blindplatte für Lokseite ohne Decoder bei Trix 

Hinweis: Für die Verwendung mit unseren Lichtmodule 8088 
ist der Artikel 8055 vorgesehen. 
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8016 
8016mtc 

Leiterplatte für Märklin Re 4/4 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Re 4/4 Loks. 
Umschalter für Schleifer zu Oberleitung. 
Ausführung mit Licht ohne Scheinwerfer-Funktion. Wird 
meist für Delta-Versionen eingesetzt, zusammen mit einem 
Permanent-Magnet. 

Hinweis: Verwenden Sie für Loks mit Digital-Decoder und 
zusätzlichen Scheinwerfer den Artikel 8076 

Abmessungen: 69.7 x 23.6 mm 

Versionen: 
8016 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8016mtc mit 21 MTC Schnittstelle 

 

8042 
8042mtc 
8043 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin 12X / BR128 

Umschalter für Schleifer zu Oberleitung. 
Der Lautsprecheranschluss der 21MTC Schnittstelle ist 
separat herausgeführt. 

Abmessungen: 99.9 x 22 mm 

Versionen: 
8042 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8042mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8043mtc mit 21 MTC Schnittstelle und Aux 3 bis 6 verstärkt 

 

8044 
8044mtc 
8045mtc 

Leiterplatte für Märklin 12X BR128 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin 12X / BR128. 
Umschalter für Schleifer zu Oberleitung. 
Der Lautsprecheranschluss der 21MTC Schnittstelle ist 
separat herausgeführt. 

Abmessungen: 89.5 x 23 mm 

Versionen: 
8044 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8044mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8045mtc mit 21 MTC Schnittstelle und Aux 3 und 4 verstärkt 

 

8046mtc 
8047mtc 
 

Leiterplatte für Märklin Re 4/4 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Re 4/4 Loks für die 
Verwendung mit unseren Lichtmodulen 8084. 
Umschalter für Schleifer zu Oberleitung. 
Der Lautsprecheranschluss der 21MTC Schnittstelle ist 
separat herausgeführt. 

Abmessungen: 69.7 x 23.6 mm 

Versionen: 
8046mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8047mtc mit 21 MTC Schnittstelle und Aux 3 und 4 verstärkt 
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8052 
8052mtc 
8053mtc 

Leiterplatte für Märklin BR101 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin BR101.  
Umschalter für Schleifer zu Oberleitung. 
Der Lautsprecheranschluss der 21 MTC Schnittstelle ist 
separat herausgeführt. 

Abmessungen: 92 x 23 mm 

Versionen: 
8052 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8052mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8053mtc mit 21 MTC Schnittstelle und Aux 3 und 4 verstärkt 

 

8054mtc 
8055mtc 
 

Leiterplatte für Märklin Ae 8/14 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Ae 8/14 Doppelloks 
für die Verwendung mit unseren Lichtmodulen 8088. 
Umschalter für Schleifer zu Oberleitung. 
Der Lautsprecheranschluss der 21MTC Schnittstelle ist 
separat herausgeführt. 

Abmessungen: 92 x 27 mm 

Versionen: 
8054mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8055mtc mit 21 MTC Schnittstelle und Aux 3 und 4 verstärkt 

 

8056M 
8056Mmtc 
8056MAmtc 
 

Leiterplatte für Märklin ICE2 BR401 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin ICE2, BR101.  
Für den motorisierten Endwagen. 
Umschalter für Schleifer zu Oberleitung. 

Abmessungen: 118 x 29 mm 

Versionen: 
8056M mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8056Mmtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8056MAmtc mit 21 MTC Schnittstelle und Aux 3 und 4 
 verstärkt 

 

8056R 
8056Rmtc 
8056RAmtc 

Leiterplatte für Märklin ICE2 BR401 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin ICE2, BR101.  
Für den nicht-motorisierten Endwagen. 

Abmessungen: 118 x 29 mm 

Versionen: 
8056M mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8056Mmtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8056MAmtc mit 21 MTC Schnittstelle und Aux 3 und 4 
 verstärkt 

 

8057mtc Leiterplatte für Märklin De 6/6 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin De 6/6 «Seetal-
Krokodil». 
Mit LED für die obere Lampe des Spitzenlichtes. 

Abmessungen: 64 x 27 mm 

Lieferbar voraussichtlich ab Oktober 2022  
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8067 
8068 
8069 

Leiterplatte für Märklin-Lokomotiven Re 460 und 
Ae 6/6 

Die Leiterplatte 8069 wurde für Märklin-Lokomotiven der 
Baureihe Re 460 und verschiedene Ae 6/6 entwickelt, um 
diese auf einfachste und sauberste Weise zu digitalisieren. 
Die Leiterplatte ist mit einer 21 MTC-Schnittstelle 
ausgestattet, alle wichtigen Anschlüsse sind auf große 
Lötpads herausgeführt. 

Abmessungen: 32 x 18 mm 

Versionen: 
8067 für die Verwendung mit Glühlampen 
8068 für die Verwendung mit LED 
8069 wie 8068, mit Aux 3 und 4 verstärkt 

 

8072mtc 
8072Amtc 

Leiterplatte für Märklin RCe 2/4 'roter Pfeil' 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin roter und blauer 
Pfeil der älteren Generation, wie 3125, 3127, 3605, 33865. 
21MTC Schnittstelle platzsparend unterhalb der Leiterplatte 
angebracht, geeignet auch für Sounddecoder 
Keine Nacharbeit an der Lok bzw. Inneneinrichtung 
notwendig 
Lautsprecher-Anschlüsse auf grosse Lötpads herausgeführt 
Anschluss für die drei (original) Glühlampen 
Vorbereitet für LED 
Vorbereitet für rotes Rücklicht 
Ladeschaltung für Stützkondensator 
Innenbeleuchtung nach Wunsch separat schaltbar über Aux 1 
oder Aux 3 oder direkt mit Licht F0  
Entstördrosseln für den Motor 

Abmessungen: 98 x 26.6 mm 

Versionen: 
8072mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8072Amtc mit 21 MTC, Aux 3 und 4 verstärkt 

 

8076 
8076mtc 

Leiterplatte für Märklin Re 4/4 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Re 4/4 Loks. 
Umschalter für Schleifer zu Oberleitung. 
Ausführung mit Licht und Scheinwerfer-Funktion.  

Abmessungen: 69.7 x 23.6 mm 

Versionen: 
8076 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8076mtc mit 21 MTC Schnittstelle  
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8081 
8081L 
8081mtc 
8081Lmtc 

Decoder-Leiterplatte mit Lichtmodulen für Märklin 
«Hobby-Loks», wie BR 185 / Re 482 

Leiterplatte für Decodereinbau in Märklin Re482 / BR185 / 
BR146 und baugleiche Loks sowie für die DC-Ausführungen 
von Trix.  

Komplettset mit verdrahteten Lichtmodule mit weissen und 
roten LED. 

Abmessungen: 35 x 29 mm 

Versionen: 
8081 mit 8 poliger Schnittstelle (NEM 652) 
8081mtc mit 21 MTC Schnittstelle 
8081L 8 pol, mit langen Kabeln für 6-achsige Loks 
8081Lmtc 21 MTC, mit langen Kabeln für 6-achsige Loks 

 

8102 
8102L 
8102P 

Decoder-Leiterplatte für Märklin ICE 3 / BR 406 

Direkter Ersatz für die Originalleiterplatte. 
Mit Relais für Schleiferumschaltung und Umschalter für 
Oberleitungsbetrieb. 
Ausgerüstet mit LED für die Innenbeleuchtung. 

Abmessungen: 245 x 23.5 mm 

Versionen: 
8102 für Glühlampen 
8102L mit LED, für 3 Wagen mit Glühlampen  
 oder 8 Wagen mit LED 
8102P mit LED, für 8 Wagen mit Glühlampen 
 oder LED 

Lieferbar voraussichtlich ab November 2022 

 

 

Universelle Decoder-Adapter 

8079mtc Universal Adapterleiterplatte für 21mtc Decoder 

Aux3 und Aux4 werden von Logik Level auf «normale 
Ausgänge» verstärkt und können somit direkt verwendet 
werden. Damit stehen insgesamt sechs Funktionsausgänge 
zur Verfügung. 

Als Besonderheit besitzt diese Leiterplatte zudem auf der 
unteren Seite Platz für sechs SMD Widerstände, für alle sechs 
Funktionsausgänge. Damit können bei allen Ausgängen durch 
entsprechende Widerstände LEDs direkt angeschlossen 
werden. 

Kein Grund mehr für die «fliegende» Verdrahtung der 
Vorwiderstände beim Einsatz von LED. 

Abmessungen: 34.5 x 20 mm 

 

  

http://www.luessi.ch/


 

Lüssi GmbH – Hobbyartikel – Gupfstrasse 15 – 8344 Bäretswil – Schweiz     luessi.ch    +41 79 922 90 00 

16 Gesamtkatalog 2022 / 1 

8080 
8080A1 
8080A2 
8080A3 
8080A4 

Universal Decoder-Adapter für bis zu 12 Ausgänge 

Dieser Decoder-Adapter kann für verschiedene Loks 
verwendet werden. Durch die mit 3 Löchern versehene 
abbrechbare Lasche kann der Adapter auf eine verschiedene 
Weise montiert werden. 
Ideal auch für HAG Loks. 

Abmessungen: 28 x 18 mm 

Diese Leiterplatte ist in Ausführungen mit 2, 4, 6 und 8 
verstärkten logischen Ausgänge sowie ohne Verstärkung 
erhältlich. Die Version mit 8 verstärkten Ausgängen erlaubt 
bis zu 12 Verbraucher direkt zu betreiben. 

Eine Ladeschaltung für einen Stützkondensator ist 
standardmässig vorhanden. 

Versionen: 
8080 ohne Verstärkerschaltung 
8080A1 Verstärker für Aux 3 und 4 
8080A2 Verstärker für Aux 3 bis 6 
8080A3 wie 8080A2, plus Pins 5 und 6 verstärkt 
8080A4 wie 8080A3, plus Pins 1 und 2 verstärkt 
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8095 
8095L 

21MTC Decoder-Adapter klein 

Der 21MTC Adapter 8095 hat eine Grösse von nur 21.5 x 15 mm 
und ist damit nicht grösser als der Decoder selber. 

Der Adapter ist deshalb sehr platzsparend und passt daher in 
eine Vielzahl Loks. 

Dieser Adapter ist aus der Praxis entstanden und ermöglicht 
die Verwendung von Decodern mit 21 MTC Schnittstelle. 

Trotz seiner geringen Grösse sind sämtliche 21 Pins der 
Schnittstelle auf angenehm grosse Lötpads herausgeführt. 

Versionen: 
8095 ohne Litzen 
8095L mit 10 Litzen für die wichtigsten Anschlüsse 

 

8096 
8096A 

Universal-Decoderadapter 21MTC 

Dieser Decoder-Adapter ist aus der Praxis entstanden und 
erleichtert die Digitalisierung von analogen Märklin-Loks 
erheblich. 

Der Adapter ist in der Grösse und der Platzierung der Bauteile 
so konstruiert, dass mit aufgestecktem Decoder die Masse 
des elektro-mechanischen Fahrtrichtungsumschalters (FRU) 
nicht überschritten werden. Damit lässt sich dieser Adapter in 
den allermeisten analogen Märklin-Loks ohne Nacharbeit an 
der Lok einbauen. Der Adapter wird einfach anstelle des FRU 
angeschraubt. 

Kann mit Vorwiderständen für LED bestückt werden. 

Abmessungen: 34 x 20 mm 

Versionen: 
8096 ohne Verstärkung 
8096A mit Verstärker für Aux 3 und 4 

 

8097 Schnittstellen-Adapter 21 MTC zu 8 Pol 

Für die Verwendung von Decodern mit 8 poliger Schnittstelle 
in Lok mit 21 MTC Schnittstelle. 
Der Adapter ist sehr klein und platzsparend. Damit passt der 
Adapter in eine Vielzahl Loks. 

Abmessungen: 15.5 x 15.5 mm 
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8098 
8099 

Decoder-Schnittstelle 8p nach NEM 652 

Schluss mit fliegenden Buchsen bei Lokumbauten, welche 
einen Kurzschluss zum Lokgehäuse verursachen und damit 
zur Zerstörung des Decoders führen können. 

Dieser Decoder-Adapter eignet sich hervorragend für die 
Digitalisierung von Loks, insbesondere bei beengten 
Platzverhältnissen. Die Leiterplatte ist mit 12.7 x 12 x 1.6 mm 
sehr klein, besitzt eine selbstklebende Rückseite und kann 
damit gut und sicher befestigt werden. 

Versionen: 
8098 mit 10 Litzen von je 25 cm Länge 
8099 ohne Litzen 

 

8110 Relais-Leiterplatte für Funktionsdecoder 

Die Leiterplatte 8110 ist für Funktionsdecoder entwickelt 
worden, speziell um eine Wageninnenbeleuchtung über 
stromleitende Kupplungen mittels Relais zu schalten. 

Die Leiterplatte ist mit einer 21 MTC Schnittstelle ausgerüstet, 
alle wichtigen Anschlüsse derselben sind auf grosse Lötpads 
herausgeführt. Die Aux Anschlüsse sind über Vorwiderstände 
geführt, und damit für den direkten Anschluss von LED 
geeignet. 

Der Bahnstrom wird mit Aux 1 über das Relais geschaltet für 
eine Strom führende Kupplung. Eine rückstellende Sicherung 
schützt die Verdrahtung und die Kupplungen bei einem 
Kurzschluss. 

Abmessungen: 31 x 16 mm 
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Der LokTester 

Decodertester gibt es verschiedene, aber wie testen Sie ihre Lok? 

Wer schon eine Lok digitalisiert hat, kennt das Problem sicher: Ist die Verkabelung korrekt, oder hat es irgendwo einen 
Kurzschluss oder gar einen Masseschluss? Letzteres bedeutet meist den sicheren Tod des Decoders, was vor allem bei den 
teuren Sounddecodern schmerzt. Folglich sollte die Verdrahtung der Lok vor der Inbetriebnahme mit einem Decoder 
sorgfältig kontrolliert werden. 
Dies ist aber meist recht aufwendig. Mit Multimeter und Durchgangsprüfer «bewaffnet> macht sich der geneigte Modellbahner 
an die Überprüfung, in der Hoffnung, alle möglichen Fehler auch zu finden. 

Genau hier hilft unser LokTester 

Das kleine, batteriebetriebene und handliche Gerät benötigt keine Zentrale. Das 
Anschlusskabel des Gerätes wird einfach anstelle des Decoders eingesteckt und mit 
den Schaltern und Tasten die Funktionen der Lok überprüft. Einfacher geht es nicht! 

Zwei Version  

Mit dem LokTester basic erhalten Sie ein kostengünstiges Testgerät für die 
wichtigsten Lok-Funktionen. 
Erweiterte Tests können mit dem LokTester pro durchgeführt werden. Dabei erkennt 
das Gerät automatisch, wenn ein 21 MTC Schnittstellenadapter vorliegt und schaltet 
die Ausgänge für Aux 5 und Aux 6 auf «logische Ausgänge» um. 

Für alle Funktionstests sind separate Tasten vorhanden. Somit lässt sich sehr 
einfach überprüfen, welcher Decoderausgang welche Lokfunktion (Licht) auslösen 
wird - für die Konfiguration des Decoders eine absolute Notwendigkeit 
(Funktionsmapping). Dabei können natürlich auch mehrere Funktionen gleichzeitig 
durch Betätigen mehrerer Tasten angesteuert werden. 

Für den Lautsprecher-Test ist ein Tongenerator mit 600Hz eingebaut und kann Lautsprecher mit vier bis 100 Ohm ansteuern. 

Ein Masseschluss sowie Kurzschluss der Decoder Plus-Leitung werden durch Drücken der entsprechenden Taste «Fehler-
Test» mit roten LED angezeigt. 

Noch nie war es so einfach und schnell, eine Lok auf Funktion und Fehler zu testen! 

Beide Versionen sind mit einem Anschlussstecker für das Anschlusskabel ausgestattet. Damit lassen sich Loks 
unterschiedlichen Schnittstellen durch Anschluss des entsprechenden Kabels testen. Kabel für 8 pol. NEM, 21 MTC, PLuX 22 
und NeXT 18 sind erhältlich. 

Für die Versorgungsspannung der Geräte wird eine 9 V Blockbatterie benötigt. Bei der Pro-Version kann optional ein 9 V 
Steckernetzteil verwendet werden (beides nicht im Lieferumfang enthalten). 

FAQ zum LokTester 

Kann der LokTester zu einem Schaden der Lok führen? 
Der LokTester steuert die Funktionen der Lok ähnlich wie ein Decoder an. Der Ausgangsstrom für die Funktionsausgänge wird 
dabei auf 20 mA begrenzt. Somit sind Schäden durch den LokTester selbst bei fehlerhafter Verdrahtung nahezu 
ausgeschlossen. Falls in einer Lok LED fälschlicherweise ohne Vorwiderstand eingebaut wurden, werden diese korrekt 
leuchten. Am Decoder können diese LED dann allerdings zerstört werden. 
Der Motor wird mit 9 V angesteuert. Blockiert der Motor, könnte dieser Schaden nehmen. Der LokTester ist deshalb mit einer 
elektronischen Sicherung (Resettable) ausgestattet, um den Strom zum Motor zu begrenzen und den Motor zu schützen. Es 
empfiehlt sich dann, den Schalter für den Motortest in diesem Fall loszulassen und die Mechanik der Lok zu überprüfen. 
Der Lautsprechertest erfolgt mit einer geringen Spannung und funktioniert für alle gängigen Lautsprecher in H0 und Spur N 
Loks mit 4 bis 100 Ohm. 

An welche Loks kann ich diesen Tester anschliessen? 
Der LokTester eignet sich vor allem für Spur N, TT und H0 Loks. Grössere Spuren bedürfen meist höhere Ströme, wodurch der 
LokTester an seine Grenzen kommen kann. 

Für die 21 MTC Schnittstelle existieren Decoder mit Logik-Pegel und solche mit verstärkten Ausgängen. Für die ersteren sind 
teilweise Verstärkerschaltungen auf den Adapter-Leiterplatten in der Lok vorhanden. Können diese ebenfalls mit dem 
LokTester überprüft werden? 
Ja, die Funktionsausgänge für Aux 3 bis Aux 6 sind sowohl für Logik-Pegel wie verstärkte Ausgänge ausgelegt. 

Für welche Schnittstellen sind Anschlusskabel erhältlich? 
Derzeit sind Adapterkabel für NEM 8-polig, 21 MTC und PLuX 22 vorgesehen. Weitere Adapterkabel für Next18 und NEM 6-polig 
sind in Entwicklung. 

Designstudie LokTester basic 

http://www.luessi.ch/


 

Lüssi GmbH – Hobbyartikel – Gupfstrasse 15 – 8344 Bäretswil – Schweiz     luessi.ch    +41 79 922 90 00 

20 Gesamtkatalog 2022 / 1 

 

LokTester Funktionen 
  

    

Funktionen Basic Pro  

Artikelnummer:  8151 8152  

Motor Test vorwärts/rückwärts ✓ ✓ 
 

Soft-Start elektronisch  *1   ✓ 
 

Lautsprecher (Tongenerator) *2 ✓ ✓ 
 

Funktionsausgänge Test ✓ ✓ 
 

Licht vorwärts/rückwärts ✓ ✓ 
 

Aux 1 bis Aux 4 ✓ ✓ 
 

Aux 5 und Aux 6   ✓ 
 

Aux 3 bis 6 Logic Level Test *3  ✓  

Automatische Erkennung 21 MTC   ✓ 
 

Masseschluss- / Kurzschluss-Tests ✓ ✓ 
 

Motor links ✓ ✓ 
 

Motor rechts ✓ ✓ 
 

Decoder Plus ✓ ✓ 
 

Decoder Minus   ✓ 
 

Lautsprecher-Anschlüsse  ✓  

Einspeisung Decoder   ✓ 
 

Test mit 15 VDC *4   ✓ 
 

Anschlusskabel steckbar *5 ✓ ✓ 
 

21 MTC ✓ ✓ 
 

8 Pol NEM Option ✓ 
 

PLuX 22 Option Option  

NeXT Option Option  

Versorgung mit 9 V Batterie ✓ ✓ 
 

Anschluss für 9 V Netzteil   ✓ 
 

Liefertermin voraussichtlich ab  Oktober 2022   Dezember 2022   

    

*1   Motor wird mit geringer Spannung gestartet und in 5 Sekunden auf 9 bzw. 15 V erhöht. 
*2   Tongenerator für Lautsprecher von 4 bis 100 Ω   

*3   Umschaltbar von verstärkten Ausgängen auf 5 V Logikpegel.  

*4   Umschaltbar von 9V (Batterie) auf 15 VDC.   

*5   Anschlusskabel sind baugleich für beide Ausführungen und werden am Gerät eingesteckt. 
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Elektronik 

Booster Universal-Booster 

Booster für Gleisspannung. 

Anschluss an die Märklin Central Unit 6021, Uhlenbrock 
IntelliStation, TAMS Master Control, Märklin Central Station 
(CS1 und CS2) sowie der ESU ECoS. 

Der Booster benötigt einen Wechselstrom-Trafo mit 18V 
Sekundärspannung für die Versorgung. Der Ausgangsstrom 
richtet sich nach der Booster Version. 

Der Booster ist mit einer Schnittstelle nach Märklin mit 
5 Anschlüssen ausgeführt. 

An der CS können alle Funktionen gesteuert werden, eine mfx 
Rückmeldung (Anmelden der Lok) ist jedoch nicht vorhanden. 
Zum Anmelden der Loks müssen diese einmalig auf dem von 
der CS versorgten Gleis gesetzt werden. 

Erhältlich als Bausatz und Fertigmodul mit Ausgangsströme 
von 4 A, 6 A bzw. 8 A 

Abmessungen: 100 x 120 x 40 bis 58 mm (je nach Ausführung) 

Versionen: 
8024 Booster Bausatz, 4 A 
8026 Booster Bausatz, 6 A 
8028 Booster Bausatz, 8 A 
8034 Booster Fertigmodul 4 A 
8036  Booster Fertigmodul 6 A 
8038  Booster Fertigmodul 8 A 
8022 Booster Leiterplatte einzeln 
8023 2 Stück Drosseln für Booster 

 

8014 Rückmeldemodul 4-Kanal 

Diese Leiterplatte bringt die Vorteile des Märklin-Systems mit 
den zwei Schienen zur Stromübertragung zusammen mit dem 
Vorteil der Rückmeldung über eine Schiene unter einem Dach, 
ohne Verlust der guten Stromübertragung. 

Der Vorteil, den Kontaktgleise bieten, ist die lückenlose 
Überwachung der gesamten Strecke. Leider verliert man 
dadurch eine der grössten Vorteile des Mittelleiter-Systems: 
Die Rückleitung der Masse geschieht statt wie üblich durch 
beide Schienen nur noch auf einer Schiene. Die Folge: Loks 
beginnen zu stottern, da ein kurzzeitiger Unterbruch in der 
Stromversorgung - durch Verschmutzung der Schienen sowie 
Unebenheiten - oft vorkommt.  

Mit der hier vorgestellten Schaltung ist dieses Problem ein 
und für allemal aus der Welt geschafft! Die Lok bekommt - 
trotz Kontaktstrecke - eine Masseverbindung über beide 
Schienen. Sogar wenn die eigentliche "Masse-Schiene" 
vollständig isoliert ist (durch Schmutz, Staub etc.) und nur die 
Kontaktstrecke zur Verfügung steht, läuft die Lok mit der hier 
vorgestellten Schaltung ohne stottern problemlos weiter, die 
Rückmeldung an das S88 Modul wird trotzdem korrekt 
weitergegeben! 
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8021 Rückmeldemodul 8-Kanal 

Diese Leiterplatte bringt die Vorteile des Märklin-Systems mit 
den zwei Schienen zur Stromübertragung zusammen mit dem 
Vorteil der Rückmeldung über eine Schiene unter einem Dach, 
ohne Verlust der guten Stromübertragung. 

Neue Version in SMD-Technik 

Der Vorteil, den Kontaktgleise bieten, ist die lückenlose 
Überwachung der gesamten Strecke. Leider verliert man 
dadurch eine der grössten Vorteile des Mittelleiter-Systems: 
Die Rückleitung der Masse geschieht statt wie üblich durch 
beide Schienen nur noch auf einer Schiene. Die Folge: Loks 
beginnen zu stottern, da ein kurzzeitiger Unterbruch in der 
Stromversorgung - durch Verschmutzung der Schienen sowie 
Unebenheiten - oft vorkommt.  

Mit der hier vorgestellten Schaltung ist dieses Problem ein 
und für allemal aus der Welt geschafft! Die Lok bekommt - 
trotz Kontaktstrecke - eine Masseverbindung über beide 
Schienen. Sogar wenn die eigentliche "Masse-Schiene" 
vollständig isoliert ist (durch Schmutz, Staub etc.) und nur die 
Kontaktstrecke zur Verfügung steht, läuft die Lok mit der hier 
vorgestellten Schaltung ohne stottern problemlos weiter, die 
Rückmeldung an das S88 Modul wird trotzdem korrekt 
weitergegeben! 

 

8062 
8064 
8066 

Stromverteiler 

Aus der Praxis - für die Praxis: 

Unsere Stromverteiler sind speziell für den Einsatz für 
Modelleisenbahnen konstruiert. 

Durch die Verwendung von Doppelstockklemmen ergibt sich 
eine übersichtliche Verdrahtung, sowohl für Bahnstrom wie 
für die Beleuchtung. 

Die Module besitzen drei Einspeisemöglichkeiten an drei 
Seiten, welche auch für den Anschluss weiterer Verteiler 
verwendet werden können. 

Je nach Ausführung sind die 12 Doppelstockklemmen in zwei 
Gruppen à 6 eingeteilt, wobei jede Gruppe über Resettables 
(rückstellende Sicherungen) von 1.1 A bzw. 3 A geführt sind. 

Jede Gruppe hat dazu noch eine rote LED zur Anzeige der 
anliegenden Spannung. 

Der Vorteil: bei einem Kurzschluss ist nur die entsprechende 
Gruppe betroffen. Die entsprechende LED erlischt bei einem 
Kurzschluss, womit die Fehlersuche massiv vereinfacht wird. 

Die Verteiler sind geeignet für Wechselstrom, Gleichstrom 
und Digital-Bahnstrom. 

Grösse: 80 x 37 x 24 mm (L x B x H) 

Versionen: 
8062 Eine Gruppe mit 12 Doppelstockklemmen 
 ohne LED-Anzeige und Sicherung 
8064 Zwei Gruppen mit je 6 Doppelstockklemmen 
 mit 1.1 A Resettables und LED-Anzeige  
8066 Zwei Gruppen mit je 6 Doppelstockklemmen 
 mit 3 A Resettables und LED-Anzeige 
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8125 Puffermodul für Decoder 

Diese kleine Schaltung wurde entwickelt, um Standard- und 
Sounddecoder zu Puffern. 
Damit sind diese weniger empfindlich auf kurzzeitige 
Stromunterbrüche, verursacht beispielsweise durch 
schlechten Kontakt der Lok zum Gleis. 
 
Die Schaltung begrenzt den Einschaltstrom zu den 
Kondensatoren. 
Das Modul hat eine Abmessung von 26 x 19 x 11 mm (L x B x H). 
Die Gesamtkapazität der Schaltung beträgt 2'340 µF, wovon 
100 µF für die Pufferung des Decoder-Prozessors dediziert 
sind (+5 VDC). 

 

8007 
8008 

Booster Schnittstellenkabel 

Für den Anschluss eines Boosters an die CU 6021, CS1, CS2, 
Connect 6021, ESU EcOS, der Intellibox oder der TAMS Easy 
Control sowie für die Verbindung weiterer Booster. Für alle 
Booster mit 5 pol. Schnittstelle geeignet. 

Versionen: 
8007 Kabellänge 36 cm 
8008 Kabellänge 72 cm 

 

 

 

Mechanik 

7001 Servo Halter für Mini-Servo 

Zur Montage von Standard Mini-Servos für Weichenantriebe 
und ähnliches. 
3D-Druck 
Ausführung für stehende Montage 

 

7002 Servo Halter für Mini-Servo 

Zur Montage von Standard Mini-Servos für Weichenantriebe 
und ähnliches. 
3D-Druck 
Ausführung für liegende Montage  

8101 Handentkuppler rot 

Handentkuppler für H0. Farbe Rot. Mit diesem Entkuppler 
können Sie auch Wagen im Bahnhof in den hintersten Gleisen 
bequem entkuppeln. 
3D-Druck 
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7301 
7302 

Motorschild-Set mit Kugellager 

Wollen Sie bessere Laufeigenschaften ihrer Märklin Lok und 
diese deshalb mit Kugellager ausrüsten? 

Dann haben wir hier ein interessantes Produkt für Sie. 

Dieser Artikel besteht aus einem original Märklin Motorschild 
mit eingepresstem Kugellager, passend für Märklin 
Trommelkollektor-Motoren. 

Mitgeliefert wird zudem ein weiteres Kugellager für die 
«hintere» Rotorachsen-Seite (Ritzel-Seite). Dieses kann ohne 
Nachbearbeitung an der Lok eingesetzt werden, indem vorher 
das vorhandene Kunststoff-Gleitlager gegen innen 
herausgedrückt wird. 

Die Vorteile nach diesem sehr einfachen Umbau sind: 

• stark verbesserte Langsam-Fahreigenschaften 
• generell ruhigerer Lauf 
• weniger Wartung an der Lok: Die Rotorachse ist die am 

schnellsten drehende Achse und muss ohne Kugellager am 
häufigsten geschmiert werden. Mit diesen Kugellagern 
entfällt die Schmierung der Rotorachse komplett. 

Versionen: 
7301 für Motoren mit 5 poligem Rotor (HLA) 
7302 für Motoren mit 3 poligem Rotor 

 

7101 
7102 
7103 
7109 
7100 

Bausatz Helis Modul 

Dieser Bausatz enthält die wichtigsten Teile zum Bau eines 
Helis Moduls: 

• 2 Kopfplatten, fertig gebohrt und zugeschnitten, 
Sperrholz 12 mm 

• 2 Seitenplatten, Sperrholz 12 mm 
• 1 Deckplatte, Sperrholz 6 mm 
• 2 Vierkanthölzer 
• 2 Steckerplatten, Kunststoff (3D-Druck) 
• 2 Einschlagmuttern M8 
• 2 Flügelschrauben M8 
• 2 Unterlagscheiben M8 
• 8 M4 Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben und Spannringe 

für die Befestigung der Steckerplatten 
• 6 Bananenbuchsen 4 mm, je zwei in den Farben rot, braun 

und gelb 
• 3 Bananen-Doppelstecker 

Erhältlich für Halbmodul, Normalmodul und Grossmodul. 

Abmessungen (zusammengebaut): 
7101 Halbmodul 36 cm x 48 cm x 11.5 cm (L x B x H) 
7102 Normalmodul 72 cm x 48 cm x 11.5 cm (L x B x H) 
7103 Grossmodul 108 cm x 48 cm x 11.5 cm (L x B x H) 

Artikel 7109 wird nur mit Kopfplatten und Kleinteilesatz 
geliefert. Damit kann durch die Verwendung von weiteren 
Sperrholzplatten (Baumarkt) ein beliebig langes Modul gebaut 
werden. 

Artikel 7100 ist nur der Kleinteilesatz, ohne Holz. 

Infos zum Helis-Modul unter: 
www.stayathome.ch/ Helis_Module.htm 

 

 

  

http://www.luessi.ch/


 

Lüssi GmbH – Hobbyartikel – Gupfstrasse 15 – 8344 Bäretswil – Schweiz     luessi.ch    +41 79 922 90 00 

25 Gesamtkatalog 2022 / 1 

9100 CNC Fräser und 15 W Laser Maschine 

Diese CNC Maschine der 3018er Klasse bietet Ihnen zwei 
Möglichkeiten zur Bearbeitung Ihrer Projekte: 

• Hochleistungs-Fräser-Motor, mit einigen Fräsern 
• 15 Watt Laser zur Bearbeitung vieler Materialien 

Die Maschine ist in Vollmetall-Ausführung und sehr stabil, 
keine wackeligen Plastikteile! 

Im Vergleich zu anderen, ähnlichen Geräten bietet diese 
Maschine viele Vorteile, gerade für die Modelleisenbahn-
Anwendungen: 

• Vollmetall-Ausführung: sehr robust 
• Einfacher Wechsel vom Fräser zum Laser 
• 15 W Laser. Die üblichen Geräte haben nur 5 W, was für die 

Trennung von Karton und Sperrholz für Häuserbau etc. zu 
wenig ist. 

• USB-Anschluss und kompatibel zu allen gängigen Software 
• Diese Maschine wurde nach unseren Angaben gefertigt 

Der Maschine sind einige Fräser beigelegt 
• Alles dabei, man kann sofort beginnen. 
• Hardware- und Software-Support kostenlos durch 

Lüssi GmbH 

Anwendungen 

Fräser: 

• Gravieren von Holz, Kunststoff, Aluminium und Buntmetall 
• 3D Gravuren 
• Herstellen von Leiterplatten 

Laser: 

• Gravuren in verschiedenen Materialien, wie Aluminium, 
Holz, Kunststoffe etc. 

• Beschriftungen auf verschiedenen Oberflächen 
• Ausschneiden von dünnen Sperrholzplatten (Flugzeug-

Sperrholz) und Karton für die Herstellung von Modell-
Häusern etc. 

• Schablonen-Erstellung 

Lieferumfang 

Die Maschine wird als Bausatz geliefert. Eine Anleitung zum 
Zusammenbau liegt auf dem USB-Stick als Video und PDF bei 
inkl. der Software für den Betrieb. 

Der Zusammenbau ist sehr einfach, alle benötigten 
Werkzeuge liegen bei. 

Ein Stromkabel für die Schweiz liegt ebenso bei, wie auch das 
USB-Kabel, für den Betrieb mit dem Laser liegt auch eine 
Schutzbrille bei. 

Zum Lieferumfang gehören auch 10 Hochleistungs-Fräser. 

Software: GRBLControl (fürs Fräsen, 3-Achsen) sowie 
LaserGRBL (fürs Lasern, 2-Achsen), beides auf USB-Stick 

Micro-SD Karte 1 GB mit SD-Kartenadapter für Offline-Betrieb 

Kompatibel mit vielen anderen Programmen, wie Easel, 
Estlcam, Lightburn etc. 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

• Abmessungen: 330 x 400 x 240 mm 
• Arbeitsbereich: 300 x 180 x 45 mm 

(X/Y/Z) 
• Führungen: 12 mm 
• Trapezspindel: TR8 
• Gewicht: ca. 10 kg 
• Spindel: 200 W 
• Spindel Werkzeugaufnahme: ER-11, 

Spannzange 1/8-Zoll (3.125 mm) 
• Laser: 15 W 
• Netzteil: 24 V, 240 W, 230 VAC 

Eingangsspannung 
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Diverses 

2011 Silikon Lötunterlage klein 

Hitzebeständige und antistatische Lötunterlage mit 
Einbuchtungen für Schrauben, Bauteile und Kleinteile. 

Ideal für Lötarbeiten an Loks und Elektronikbaugruppen. 

Die Unterlage ist mit Wasser und Spülmittel sehr gut 
abwaschbar. Ölflecken und Kohlestaub, welches bei 
Lokumbauten unweigerlich entsteht, kann mit Küchenpapier 
und Brennsprit restlos abgewischt werden. 

Praktisch ist auch der am oberen Rand eingeprägte 25 cm 
Massstab. 

Dieses Produkt gehört zur Kategorie «Wie habe ich das bisher 
ohne dieses Teil gemacht?». 

Grösse: 33 x 23 cm 

 

2012 Silikon Lötunterlage gross 

Hitzebeständige und antistatische Lötunterlage mit 
Einbuchtungen und die drei verschliessbaren Fächer für 
Schrauben, Bauteile und Kleinteile. 

Ideal für Lötarbeiten an Loks und Elektronikbaugruppen. 

Die Unterlage ist mit Wasser und Spülmittel sehr gut 
abwaschbar. Ölflecken und Kohlestaub, welches bei 
Lokumbauten unweigerlich entsteht, kann mit Küchenpapier 
und Brennsprit restlos abgewischt werden. 

Dieses Produkt gehört zur Kategorie «Wie habe ich das bisher 
ohne dieses Teil gemacht?». 

Grösse: 45 x 30 cm 

 

2032 Elektronik- und Modellbau-Seitenschneider 130mm 

Seitenschneider für feine Drähte und Litzen. 

Ideal auch für Kunststoff-Bausätze zum sauberen Trennen der 
Teile. 

Bündig schneidend, präziser Schnitt. 

Nicht für Stahldrähte geeignet. 
 

2101 Spritze 2 ml, mit Nadel 

Nicht-sterile Aufziehspritze mit 2ml Volumen. 
Mit 0.1 ml Skala und aufsteckbarer Nadel. 

Ideal zum: 

• auffüllen von Dampföl in Raucherzeuger 
• genauen Dosieren von Verdünner bei Modellbaufarben 
• Ölen schlecht zugänglicher Stellen 

Nicht für medizinische Zwecke geeignet! 
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2041 SMD Vakuumpinzette, 128 mm 

Vakuumpinzette für kleine Teile, besonders für SMD Bauteile. 
ESD-sicher.  
Inkl. 3 aufsteckbare Spitzen. 

 

PVC7008 Tisch-Schraubstock 3D, Model Craft PVC7008 

Schraubstock mit Kugelgelenk. Dreh- und neigbar in allen 
Richtungen und fest fixierbar. 

Stabile Ausführung aus Aluminium, silbergrau. Mit 
abnehmbaren Gummi-Schutzbacken. 

• Spannbereich: max. 56 mm 
• Backenbreite: 73 mm 

• Für Tische bis 52 mm Blattdicke 

 

 

3001 Kugellager für Märklin Motoren 

Kugellager zum Umrüsten von Märklin Loks mit 1.5 mm 
Rotorachse. Dazu gehören z.B. alle Märklin Fahrzeuge mit 
Trommelkollektor / HLA (DCM) sowie mit kleinem 
Scheibenkollektor.  
Kann für Gehäuse- und Motorschildseite verwendet werden.  
Aussendurchmesser 4 mm, Dicke 2 mm, Achse 1.5 mm.  
Max. Drehzahl 85'000 U/min. 

 

3002 Kugellager für Märklin Motoren 

Kugellager zum Umrüsten von Märklin Loks mit 2 mm 
Rotorachse. Dazu gehören z.B. Märklin Fahrzeuge mit 
grossem Scheibenkollektor. 
Kann für Gehäuse- und Motorschildseite verwendet werden.  
Aussendurchmesser 5 mm, Dicke 2.3 mm, Achse 2 mm.  
Max. Drehzahl 85'000 U/min. 

 

7202 No-Noise Schleifer-Clip 

Schleifer-Überzug für sämtliche Märklin 52 mm Schleifer 

Alter Schleifer ersetzen? Nein! Einfach unseren Überzug 
aufsetzen - und aus dem alten Schleifer wird ein flüsterleiser 
Schleifer mit viel besserem Kontakt! 

Aus hochwertiger Federbronze 
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8003 Litzensatz für Lokumbauten, 10 Farben 

Speziell für H0 Lokumbauten zusammengestellt:  
unser Litzensatz. 

Je 25 cm hochflexible Litzen in folgenden Farben: 

• Rot Zuleitung Decoder 
• Schwarz Zuleitung Decoder 
• Orange Anschluss Motor rechts 
• Grau Anschluss Motor links 
• Weiss Licht vorne 
• Gelb Licht hinten 
• Grün Funktion Aux 1 
• Violett Funktion Aux 2 
• Braun Funktion Aux 

• Blau Rückleitung Funktionen (DC +), 2 x 25 cm 

 

3011-50 Miniatur-Kabelbinder (50 Stück) 

Litzen zusammenbinden ist gerade bei der Lokverdrahtung 
sinnvoll. Damit kann verhindert werden, dass einzelne Litzen 
an bewegliche bzw. rotierende Teile kommen oder beim 
Zusammenschrauben der Lok eingeklemmt oder gequetscht 
werden, was einen Kurzschluss verursachen kann. 
Diese Miniatur-Kabelbinder lösen das Problem. 

Abmessungen: 
Länge: 71 mm 
Breite: 1.8 mm 
Dicke: 0.8 mm 

 

4072 Stecker für Bahnstrom und Programmiergleis 

Passender Anschlussstecker für Central Station 1 bis 3 
(CS1 bis CS3) und ESU ECoS. 
Anschluss für Gleisstrom für ESU-Programmiergerät und 
ESU-Decoder-Tester (Profi-Prüfstand). 
Anschluss für die Stromversorgung des ZIMO Decoder-
Programmiergeräts MXULF/MXULFA. 

 

4073 Stecker für Sniffereingang und Zimo Programmer 

Passender Anschlussstecker für Märklin Central Station 1 
(CS1) und ESU ECoS Sniffereingang sowie für den 
Bahnstromanschluss am ZIMO Programmiergerät und 
Testgerät MXULF, MXULFA, MXTAPS und MXTAPV. 

 

8116 C-Gleis Prellbock ‘warmweiss’ 

Passend zu den warmweissen Weichenlaternen bieten 
wir einen auf warmweisse LED umgebauten C-Gleis 
Prellbock an. 
Flackerfreier Betrieb direkt am Bahnstrom. 

Die Stromaufnahme ist kleiner als 0.5 mA, also auch 
beim Einsatz mehrerer Prellböcke vernachlässigbar. 

Die Stromzuführung geschieht direkt ab dem Gleis: 
keine weitere Einspeisung notwendig.  
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Handelswaren 

Neben unseren Eigenprodukten führen wir noch Produkte namhafter Firmen im Sortiment. 

Fabrikat Produkte bei Lüssi Hobbyartikel  

ESU 

 

Decoder 
Sounddecoder 
LokProgrammer und Decoder Tester 
Lautsprecher 
Zubehör wie Permanentmagnete, Decoder-Adapter etc. 

 

ZIMO 

 

Decoder 
Sounddecoder 
Decoder Programmiergerät und Decoder Tester 
Lautsprecher 

 

Märklin 

 

Umrüstsätze für Motoren 
Decoder 
Sounddecoder 
Schleifer 
Haftreifen 
Bürsten 

 

HAG 

 

Permanentmagnete 
Haftreifen 
Schleifer 
Motorenteile 
Diverse Kleinteile 

 

Faller 

 

Diverses Werkzeug 
Schmiermittel 

 

 Weitere Produkte für die Modellbahn von diversen Firmen sowie elektronische Bauteile, wie: 

 

Widerstände, Elektrolyt-Kondensatoren, Leuchtdioden, Dioden, Relais und Drosseln für 
Modellbahnmotoren 

 

Lautsprecher von ESU, Zimo und andere Fabrikate mit grossem Frequenzbereich 

 

Diverse Schleifer für verschiedene Lok-Fabrikate und Wagen 

 

Haftreifen diverser Fabrikate 

 

Kupplungen diverser Fabrikate und Digital-Kupplungen 
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Übersicht Leiterplatten für Märklin Loks 

Lok Märklin Modell Decoderadapter Lichtmodul 

 
Ae 6/6 8067, 8068, 8069 8085 

 
Ae 8/14 8015, 8015mtc, 8054mtc, 8055mtc 8088 

 
Am 842 

8070mtc (kurze Version) 
8070Lmtx (lange Version) 

 

 

BR 01, BR 03, BR 24, 
BR 41, BR 43, BR 44, 
BR 50, BR 52 u.a. 

8040, 8040mtc  

 
BR 17 8050, 8050mtc, 8051mtc  

 
BR 34 8048mtc  

 
BR 55 8058mtc  

 
BR 101 8052, 8052mtc, 8053mtc 8093, 8093-K 

 
BR 128 / 12X 8042, 8042mtc, 8043mtc 8093, 8093-K 

 
BR 152 8044, 8044mtc, 8045mtc 8093, 8093-K 

 

BR 401 / ICE 1 
BR 402 / ICE 2 

8056M, 8056Mmtc, 8056MAmtc 
8056R, 8056Rmtc, 8056RAmtc 

 

 
Klasse C / BR 18.1 8071, 8071mtc  

 
Klasse K 8075, 8075mtc  

 
RBe 2/4 'Roter Pfeil' 8072mtc, 8072Amtc 8072Z (LED-Set) 

 
Re 4/4, Re 420 

8016, 8016mtc, 8046mtc, 8047mtc, 
8076, 8076mtc 

8084 

 
Re 460 8067, 8068, 8069 8086, 8087, 8087-2 

http://www.luessi.ch/
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BR 146, BR 185, 
BR 246, BR 286 
Re 482 und andere 
Hobbyloks 

8011, 8011mtc, 8081, 8081mtc 8082 

 

VT 859 
Xo2 13 SJ 

8073mtc, 8073Amtc  

 

 

Auswahl der Leiterplatten 

Wie stellen Sie sicher, dass eine Leiterplatte in ihre Lok passt? 

Die Hersteller haben in Laufe der Zeit immer wieder Modifikationen an den Lokmodellen vorgenommen und teilweise 
Neukonstruktionen herausgebracht. Die Vielfalt der Modelle verunmöglicht uns eine vollständige Liste aller Modelle zu 
erstellen, bei welchen unsere Leiterplatten passen. 
Viele Leiterplatten passen daher auch in Lokmodellen, welche hier nicht explizit aufgeführt sind. 

Gehen Sie deshalb wie folgt vor: 
Die Abmessungen, welche bei den jeweiligen Produkten angegeben sind, vergleichen Sie mit dem Decoder in ihrer Lok. 
Anhand des Bildes sehen Sie, wo die Befestigungslöcher und gegebenenfalls Ausschnitte in der Leiterplatte sind.  
Passt beides überein, passt die Leiterplatte in ihre Lok. Da unsere Leiterplatten normalerweise mehr Funktionen bieten als 
der Originaldecoder, können Sie praktisch immer die Funktionen auch anderer Loks als hier angegeben damit abdecken. 

 

Auswahl der Universal-Decoderadapter 

Viele Loks, für welche keine spezielle Leiterplatte verfügbar ist, lassen sich mit unseren Universal Decoderadaptern umbauen 
und Digitalisieren. 

Bei den Universal-Decoderadapter sind die folgenden Kriterien massgebend: 

• Grösse des Adapters und Platzierung des Decoders 
• Schnittstelle 
• Anzahl benötigter verstärkter Decoderausgänge 
• Montageart (geschraubt oder geklebt) 
• Weitere Möglichkeiten, wie Vorwiderstände für LED 

In unserem umfangreichen Angebot finden Sie für viele Loks einen passenden Adapter. 

 

Kundenaufträge 

Neben unserem Standardprogramm entwickeln und produzieren wir auch Leiterplatten nach Kundenwunsch. 
Bereits ab 3 Stück können wir massgeschneiderte Leiterplatten für Sie herstellen. 

Hier ein Beispiel einer Leiterplatte für einen Triebwagen nach Kundenanforderung: 
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Beispielumbauten 

 

Märklin Ae 6/6 
3636 

 

Decoderadapter 8068 
Lichtmodule 8085 

Märklin Re 482 
36851 

 

             

Decoderadapter mit 
Lichtmodulen 8081 

Märklin Re 460 
34615 
 
 

 

    

Decoderadapter 8069 
Lichtmodule 8086 
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Anschluss der Litzen an die Module  

Gerne stellen wir Ihnen hier eine Anleitung für den Anschluss von Litzen an unsere Adapter-Leiterplatten bzw. an 
die Lichtmodule zur Verfügung. 
 
1. Litze abisolieren 
Dafür eignen sich (automatische oder manuelle) Abisolierzangen oder sog. Lackabzieh-Pinzetten (Kupferdraht-

Kratzer). Bei dünnen Litzen geht es sogar mit den Fingernägeln. 

 

 

 

 

 

 

Automatische Abisolierzange Manuelle Abisolierzange Lackabzieh-Pinzette 

2.  Die abisolierten Litzendrähte verdrillen 
Loses Litzenende zwischen Daumen und Zeigfinger halten und die Litze mit der anderen Hand mehrfach drehen. 

Dies ist wichtig, damit keine einzelne Ader der Litze hervorsteht und eine Verbindung zu einem benachbarten 

Lötanschluss herstellen kann. 

3.  Litzenende verzinnen 
Lötkolben-Spitze an das verdrillte Litzenende halten und etwas Lötdraht zufügen. 

4.  Litzenende kürzen 
Bei den meisten Litzen zieht sich die Isolation bei Wärme etwas zurück. Die vorstehende abisolierte Stelle ist 

dann vielfach zu lang. Kürzen Sie diese mit einem Elektronik-Seitenschneider auf ca. 2 bis 3 mm. 

5.  Lötanschlüsse verzinnen 
Geben Sie etwas Lötdraht mit dem Lötkolben auf den entsprechenden Lötanschluss des Moduls. Sie können hier 

getrost eine gute Portion Lötzinn hinzugeben. Dieser Vorgang sollte möglichst kurz sein (1 bis 2 Sekunden), damit 

das im Lötdraht vorhandene Flussmittel nicht verbrennt. 

6.  Litze anlöten 

Erhitzen Sie den vorher verzinnten Lötanschluss mit dem Lötkolben, und führen Sie sofort die Litze in das 

flüssige Lötzinn und entfernen Sie die Lötkolbenspitze. 

Wichtig: Beim Abkühlen des Lötzinns darf die Litze nicht mehr bewegt werden. 

 

 

 

So gelingt jeder Anschluss perfekt 
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Pinbelegung Schnittstellen-Stecker 

 

 

 

 

Weitere Informationen 

Einbau- und Betriebsanleitungen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Shop-Seite unter Produktinfos: 

https://luessi.ch/eshop/oc/produktinfos.html 

Viele nützliche Informationen zur Modellbahn und zu Lokumbauten finden Sie auf der Webseite von Rainer Lüssi unter 

https://stayathome.ch 
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Meine Notizen 
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